СБОРНИК

методических разработок 

для проведения занятий с учащимися 

по пожарной безопасности
Тема  № 1

Историческая справка о становлении и развитии

Пожарной охраны и добровольных пожарных организаций.

С древнейших времен человек поклонялся огню. Огненные стрелы молний, с грохотом ударявшие с черного грозового неба, кроваво-красные потоки раскаленной лавы, извергавшиеся из недр земли, еще больше укрепляли его веру в божественное происхождение огня. Недаром столько сказаний и легенд, мифов и преданий связано с историей овладения огнем и среди них грузинский народный эпос о похитителе  огня у богов Амирани, ставшем через тысячу лет греческим     Прометеем...

Первый пожар … От чего он вспыхнул? От яростной молнии или от раскаленного камня, выброшенного из кратера вулкана? Вряд ли мы узнаем об этом. Известно лишь одно: человек не был повинен в том, первом пожаре. Тогда он страшился огня, бежал от него, прятался и укрывался в пещерах…

Зато с той поры, как человек завладел огнем, подавляющее большинство пожаров стало делом его рук, его неумения обуздать красного зверя. Поняв это, люди начали строить свои первые поселения на берегах рек и озер. Они уже знали непримиримость воды и огня, научились заливать небольшие пожары, а от разгулявшейся огненной стихии всегда могли спастись в воде. Со временем огонь стал все более полно служить людям.

      Проходили столетия, росли человеческие поселения… Появились города, где повсюду была обильная пища для огня…

Чем больше разрастались города, тем чаще вспыхивали в них пожары. Особенно тяжелый ущерб наносили огненные смерчи на Руси, где издревле возводились деревянные постройки. 

Уже первые древние летописи пестрят известиями о пожарах, разумеется только самых опустошительных. Но и этих опустошительных пожаров, истребляющих если не целый город, то значительную часть его, летописцы насчитывают так много, что,  – например: в  13 – 16 веках, на каждый город приходилось по семи опустошительных пожаров на столетие. Только Москва горела 60 раз, а полностью выгорала тринадцать раз.

     Историк  В.О. Ключевский по поводу пожаров в Москве писал: «… Пожары были, так сказать, привычным ежедневным явлением, к которому относились довольно равнодушно, если пожар истреблял сотню или две домов, о нем и не говорили много, только тот пожар считался в Москве большим и оставлял по себе память, который истреблял, по крайней мере 7 – 8 тысяч домов.

«Был доселе град Москва велик, чуден, многонароден и всякого узорочья исполнен, и в единый час изменился в прах, дым и пепел…» 

Древнерусская летопись о пожаре 1382г.

        Еще до появления письменности ужас, горе и боль пожара породили немало образов в былинах, песнях, сказках.

       Началом своеобразной организационной борьбы с пожарами были первые противопожарные Указы. Они появились в XV веке в царствование Василия-Темного. Это были указы о том, как обращаться с огнем и при каких условиях им пользоваться: не топить летом изб, бань без крайней надобности, не держать по вечерам в доме огня. Нарушение Указов каралось смертной казнью.
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       Затем разрежьте тлеющую одежду и снимите ее, стараясь как можно меньше повредить ожоговую поверхность. ОСОБУЮ ОСТОРОЖНОСТЬ НАДО СОБЛЮДАТЬ, ЕСЛИ ОДЕЖДА СИНТЕТИЧЕСКАЯ, ТАК КАК ПРИ ГОРЕНИИ ОНА ПЛАВИТЬСЯ И ПРИЛИПАЕТ К КОЖЕ. Ни в коем случае не пытайтесь отдирать прикипевший полимер!

  Если пострадавший находится в закрытом помещении, как можно скорее вынесите его на свежий воздух. При обширных ожогах тела и конечностей пострадавшего освободите от тлеющей одежды, заверните в чистую простынь, срочно вызовите «скорую». Если у него нет рвоты, давай обильное питье, лучше воду с добавлением пищевой соды и поваренной соли (по одной чайной ложке на литр воды).

 ПРИ ОЖОГАХ ПЛАМЕНЕМ КОЖУ НЕЛЬЗЯ СМАЗЫВАТЬ НИКАКИМИ ЖИРАМИ ИЛИ МАЗЯМИ НА ЖИРОВОЙ ОСНОВЕ. ПОВЕРХНОСТЬ ОЖОГА НУЖНО ЗАКРЫТЬ ЛИШЬ СУХОЙ МАРЛЕВОЙ ПОВЯЗКОЙ.

Советы в несколько слов.

      Не подносите масло к баллону с кислородом – это может привести к взрыву.

      Помните, что пустой газовый баллон при пожаре взрывается, а наполненный – горит.

      Бензин, нефть, спирт и другие горючие жидкости водой тушить нельзя, используйте для этого любые виды огнетушителей, песок, ткань и т.п.

       Нельзя  тушить водой электроустановки под напряжением, щелочные металлы.

      В задымленном помещении ни в коем случае не пользуйтесь обычным противогазом, так как он не защищает от дыма.

     Если нет возможности обесточить горящий дом (помещение), используя отключающие устройства (автоматы, рубильники), то попытайтесь при помощи топора, лопаты и т.п. перерубить питающий кабель. Черенок и топорище должны быть деревянные и сухие, т.е. не токопроводящие. 
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1. Стоя на месте, внимательно оглядитесь вокруг: нет ли по близости телефона или кнопки пожарной сигнализации. Сообщите о реальном пожаре в пожарную охрану. Если есть возможность справиться с огнем, используя средства пожаротушения и подручные средства, потуши пожар.

2. При заполнении помещения дымом, выключении освещения постарайтесь идти к выходу, держась за стены, поручни и т.п., дышите через смоченный носовой платок или рукав одежды, ведите детей впереди себя, держа их за плечи.

В любой обстановке сохраняйте выдержку и хладнокровие, своим поведением успокаивая окружающих, не давая разрастаться панике. Двигаясь в толпе, задерживайте обезумевших людей. Помогите тем, кто скован страхом и не может двигаться, для приведения их в чувство бейте ладонями по щекам, разговаривайте спокойно и внятно, поддерживайте их под руки.

Если у вас горит телевизор.

   Возгоранию телевизора способствуют:

· использование нестандартных предохранителей, «жучков»;

· длительная работа включенного телевизора без присмотра;

· попадание различных предметов в отверстия задней стенки (как правило, по вине детей);

· установка телевизора у батареи отопления, в мебельной стенке, в результате чего он плохо охлаждается (происходит разрыв оболочки электронно-лучевой трубки и появление после потрескивания синеватого дыма);

· питание телевизора без стабилизатора от сети с повышенным напряжением.

Нужно:

1. Обесточить телевизор или полностью квартиру (помещение).

2. Сообщить о возгорании в пожарную охрану.

3. если после отключения телевизор продолжает гореть: то залейте его водой через отверстие задней стенки, находясь при этом сбоку от аппарата, или же накройте его плотной тканью. 

4. во избежание отравления продуктами горения немедленно удалите из помещения людей, не занятых тушением, в первую очередь детей.

Горит одежда человека.

     1.Не давайте бегать – пламя разгорается еще сильнее (воздействие пламени горящей одежды в течение 1-2 минуты приводит к тяжелым ожогам со смертельным исходом).

    2.Опрокиньте его на землю, при необходимости сделайте подножку, а затем погасите огонь при помощи плотной ткани, воды, земли, снега и т.п., оставив голову открытой, чтобы он не задохнулся продуктами горения. Можно попробовать скинуть горящую одежде, только очень быстро.

    3.Вызовите скорую помощь, сообщите в пожарную охрану.

    4.Окажите посильную доврачебную помощь.

Первая помощь при ожогах.

    ОЖОГИ ПЛАМЕНЕМ особенно тяжелы.

При загорании одежды прежде всего надо срочно потушить пламя любым подручным материалом (одеяло, шуба, пальто). Помните: нельзя накрывать пострадавшего с головой – он может получить ожог дыхательных путей и отравиться токсичными продуктами горения.
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       Становление государственности дало немало примеров решительных действий для преодоления социальных и экономических преград. И когда пожары стали тормозом экономического развития, центральные власти были вынуждены принять определенные меры защиты от них. Великий князь Иван III, во главе царской дружины участвовавший в тушении пожара Москвы в 1472году и проявивший себя несмотря на тяжелые ожоги «зело хоробрым», немедленно издал Указ «О мерах пожарной безопасности в городе».  После пожара в Кремле в 1493г. началась каменная застройка Москвы. Царь Иван III приказал снести все деревянные строения в радиусе 110 саженей от кремлевских стен и впредь их на этом месте не возводить.

    Наследники Ивана III издавали указы с суровом наказании виновников пожаров, требовали применять при строительстве камень, не ставить дома близко друг к другу…

      Даже в сложное, обильное набегами захватчиков и внутренними распрями, смутное время на Руси не прекращалась борьба с пожарным бедствием. Требовательно и жестоко звучат слова в указе Бориса Годунова: 

«А поелику кто по лености или небрежению огненной беде затвора не составит и пожар учинит, то быть тому примерно и всенародно наказану…»
  Пожар сгубил и Царь-колокол. Когда он был уже отлит, загорелся навес над ним. При тушении пожара вода попала на раскалившийся колокол, и кусок его откололся. Восстановить колокол так и не удалось.

        Первое упоминание о противопожарных мероприятиях, проводимых на Руси, сохранилось в сборнике древнерусских законов, известном под названием «Русская Правда», которая в 1020 году стала официальным сводом законов для Русской земли. Так ст.13 этого Закона говорит об уплате 100 гривен епископу за поджог двора или гумна и любой другой постройки и смертной казни виновному. «Поджёгчик» считался ответственным наравне с душегубцем, грабителем и разбойником – наиболее опасными преступниками и подвергался высшей мере наказания.  

    В 1649 году, в период царствования Алексея Михайловича, на Руси появился новый свод законов, в котором делу борьбы с пожарами было уделено немало статей. Борьба с огнем входит в круг государственных проблем.

    В  апреле 1649 года вышел царский наказ «О градском благочинии», которым назначались государевы люди, ответственные за «объезд Белого града для бережения от огня и всякого воровства». Им в подчинение давались в помощь люди и имущество для тушения пожара. Пожарные припасы, повозки и лошадей предписывалось содержать в съезжей избе, которые стали прототипами современных пожарных частей. Этот «Наказ» вводился и в других городах Руси.

С этого времени начинается летоисчисление Российской пожарной охраны. Сейчас день работников пожарной охраны отмечается 30 апреля.

       Государственные деятели России осознавали, что правительство должно заботиться не только об устройстве пожарной охраны, но и устранении  возможных причин пожаров. О чем вы можете убедиться по следующим противопожарным  указам и распоряжениям.

      «со свечей и с огнем имеет всяк в своей квартире осторожно и бережно ходить, и ежели каким небрежением и виновностью пожары в квартирах учинятся, тогда виновный в том имеет убыток по судейскому рассуждению заплатить, и сверх того по рассуждению наказанным быть»                                                                                  3
      Под пристальным вниманием пожарного законодательства и пожарной охраны, как наиболее опасные в пожарном отношении, находятся бытовые печи и огневые работы ремесленников. Строго предписываются печи, поварни, портомойни, мыльни устанавливать в огородах подальше от домов, «а хлеба печь и есть варить в печах обязательно в великом бережении… с первого часу дня до четвертого часу». В Москве вводится обязательная чистка дымоходов.

       Небезынтересен факт, что уже более 300 лет назад учитывается сезонность возникновения пожаров. Все государственные указы, распоряжения, наказы, как правило, издавались в апреле, чтобы предотвратить весенне-летнюю вспышку пожаров. 

    Серьезный толчок развитию профилактических мер по предотвращению пожаров дал ПетрI. Еще в детстве, потрясенный зрелищем пожаров во время стрелецких бунтов, почти ребенком, бежавший из подожженного флигеля Сергиевской лавры, Петр на всю жизнь сохранил страх перед огненной стихией. А поэтому затеяв возведение нового стольного города Санкт-Петербурга, он прежде всего запретил строить в нем деревянные дома. Один из петровских указов:

 «…Для сбережения от огненной беды Санкт-Петербурга и жителей его… Выставлять на башнях днем и ночью стражу, которая как скоро увидит пожар, ударяет на особый манер в колокол, этому звону вторят и на других колокольнях и тот час же во всем городе поднимается пожарная тревога ».

 В 1718 году он издал Указ «Об устройстве печей». По приказу были изданы и разосланы по всей стране планы и рисунки огнестойких крестьянских изб и дворов. Петр уменьшил в Москве количество деревянных часовен, так как  от свечей было много пожаров. Однако и эти мероприятия не спасли Москву от пожаров. 29 мая 1737 г. на Знаменке (ныне ул. Фрунзе) возник пожар (по слухам от свечки, которую женщина зажгла перед иконой). По официальным данным этот пожар уничтожил 2527 домов, 486 лавок, много церквей. В огне погибло 94 человека. Отсюда и пошла пословица: Москва от копеечной свечки сгорела.
   Шло время… Все методичнее стягивались вокруг пожаров силы и знания человеческого общества. Организуются профессиональные команды в крупных городах, появляются первые ручные насосы, получившие название заливных труб, специальное снаряжение пожарных. Началось строительство пожарных депо для размещения пожарных команд. И очень скоро одной из достопримечательностей русских городов стала пожарная каланча с поднимающимся над ней сигнальным флагштоком. Это было единственным видом  связи пожарных частей.

                           Москва была, как на ладони

                           Видна с пожарной каланчи.

                           Пожар! 

                           Стремглав летели кони,

                           Как пламя, сами горячи.      

 Многие десятилетия каланча была самой высокой точкой города, откуда просматривались не только окраины, но и ближайшие села. На верхней площадке каланчи несли круглосуточное дежурство пожарные наблюдатели, подававшие сигнал о начинающемся пожаре. Тревожно звонил колокол, взлетали на флагштоке шары или 
сигнальные флажки, а ночью -  фонари, из ворот депо с переливчатым звуком рожка
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 сигнализации и связи.

 В городе имеются телефоны-автоматы. Эти аппараты приспособлены для вызова пожарной охраны без телефонной карточки. Юные пожарные должны знать, как сообщить о пожаре. Сообщение о пожаре надо передавать спокойно, говорить четко, не торопясь. Очень важно правильно назвать улицу, номер дома. Если номер дома не известен, следует назвать какой-нибудь примечательный ориентир (около кинотеатра; дом, где столовая; около строящегося дома и т.д.) Затем в двух-трех словах сказать, что горит и назвать свою фамилию.

Примерный текст: «Говорит член ДЮП Борис Петров. Пожар на улице Казакова, около детского сада. Горит на чердаке. Буду встречать пожарную часть у библиотеки».

  Юные пожарные на пожаре могут охранять эвакуированное имущество, выступать в роли связных при руководителе тушения пожара.

Если вы заметили в горящем помещении людей

    1.Позвоните в пожарную охрану.

    2.Если Вы рассчитываете на свои силы, то попробуйте выбить дверь или окна в случае горения на первом этаже. Когда будете открывать дверь, то встаньте в стороне от проема, так как на Вас может  выхлестнуть огонь, который идет по ветру. Если же, открыв ее, Вы встретите только дым, то по возможности, прикрыв органы дыхания намоченной тканью, нагнувшись, попробуйте войти в помещение. Если дышать трудно, передвигайтесь на четвереньках или ползком. Можно, конечно, набрать воздуха в легкие, попробовать не дышать, на сколько хватит Ваших возможностей.

    3.Не тратьте время на обнаружение очага пожара и его тушение.

ЗАПОМНИТЕ: ГЛАВНОЕ – ЭТО СПАСТИ ЛЮДЕЙ!

    4.Прежде чем войти в комнату (помещение), Вы должны точно узнать, кто и сколько там должен находиться. Если есть дети, то их следует искать в укромных, темных местах (под диваном, столом и т.п.), а престарелых (больных) – на кроватях или на полу.

    5. Обнаружив людей, как можно быстрее выведите (вынесите) их на улицу.

   6. Окажите пострадавшим до приезда врача посильную помощь.

Крики «Пожар!», паника 

в общественном месте.

    Паника (безотчетный страх) – это психологическое состояние, вызванное угрожающим воздействием для жизни внешних условий и выраженное в чувстве острого страха, охватывающего человека или множество людей, неудержимо и неконтролируемо стремящихся избежать опасной ситуации.

Паника может возникнуть даже при отсутствии реальной угрозы, а люди поддаются массовому психозу. При этом у многих притупляется сознание, теряется способность правильно воспринимать и оценивать обстановку.

Крики «Пожар!», паника страшны тем, что люди стремясь поскорее покинуть горящее помещение, скучиваются у входов и закупоривают их, тем самым препятствуя своей эвакуации.

Поэтому необходимо руководство действиями людей во время пожара:

3. Услышав крики, постарайтесь сохранять спокойствие и выдержку, призывайте к этому остальных людей, особенно женщин. Оцените обстановку, убедитесь в наличии реальной опасности.
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1. Управление системами дымоудаления и электропитания.

Устройства удаления дыма представляют собой поэтажные дымовые клапаны, которые в случае пожара открывают заслонки (дымовые люки) в канал дымоудаления. Дым удаляется с помощью вытяжного вентилятора.

Устройства создания избыточного давления представляют собой вентиляторы, которые нагнетают чистый воздух в лифтовую шахту и лестничную клетку. Зона избыточного давления препятствует проникновению дыма на пути эвакуации людей.

  Функциональная полезность, удобство монтажа и дешевизна автономного извещателя способствовали его широкому распространению во многих странах мира. Так, например, в США в 1997г. в квартирах и жилых помещениях было установлено 30млн пожарных извещателей, а в настоящее время 88% зданий и квартир имеют минимум один дымовой пожарный извещатель.

В Финляндии насчитывается более 940 тысяч жилых зданий, из них 22% имеют пожарные извещатели, общее число находящихся в эксплуатации пожарных извещателей составляет более 400 тысяч.

Мэрией г. Оттава (Канада) принято решение об обязательном оснащении жилых домов автономными пожарными извещателями с организацией контроля за работоспособностью данных средств и применением штрафных санкций в случае нарушения данных требований.

Исследования показывают, что за счет применения автономных пожарных извещатей количество погибших в жилых домах удается сократить на 45-60%. Опыт эксплуатации автоматических установок пожарной автоматики подтверждает надежность и эффективность их работы на пожарах.

  Во избежании неисправности старайтесь не повреждать извещатели и провода. Пожарная сигнализация рассчитана на постоянную работу - и днем, и ночью. При срабатывании пожарной сигнализации следует осмотреть помещения и найти очаг воспламенения.

Тема № 8

Что нужно делать при пожаре?

Напоминаем:
Телефонные номера вызова экстренной помощи (бесплатно):

01 –пожарная охрана;

02 – милиция;

03 – скорая медицинская помощь;

04 – аварийная газовая служба.

      Пожар – это неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан. При пожаре возникает высокая температура, задымленность, загазованность, а как следствие падение подгоревших деревьев, появление провалов в грунте, взрывы технологического оборудования и приборов, обрушение конструкций зданий и т.п.

     Поэтому необходимо знать основные правила поведения и уметь действовать при возникновении пожара в самых различных обстоятельствах.

     Огонь распространяется с большой скоростью, главным условием успешной борьбы с ним является своевременное извещение о пожаре взрослых, пожарной охраны или добровольной пожарной дружины. Это можно сделать с помощью имеющейся 
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или трубы вылетали конные хода и, гремя по булыжнику, устремлялись к месту пожара.

                             Это было давно, а как будто вчера.

                             Над пожарной командой четыре шара.

                             Как четыре несчастья – четыре шара.

                             Суетливо бегут к лошадям кучера…
 Цокот копыт и грохот колес по мостовой, могучие кони, блестящие каски, скачущий впереди брандмейстер оставляли в сердцах горожан тревожно-торжественное чувство надежды. В русском обществе многие в насмешку называли пожарных  работников «кум пожарный» и считали, что пожарный – это человек, который может 24 часа в сутки проспать на одном боку «спит, как пожарный» или выпить большое количество водки.

      Снаряжением первых пожарных команд было более, чем скромным: бочка с водой да неуклюжий ручной насос, короткие рукава, несколько брандспойтов (, а в остальном – ведра, лопаты, веревки, багры да топоры.

лучины.

   Каким образом производилось тушение пожаров?

 На протяжении многих веков тушение пожаров осуществлялось «всем миром».  При известии о пожаре жители бежали со своим инвентарем на борьбу с огнем, но это не всегда приносило ощутимую пользу. При тушении пожаров использовались примитивные средства; вода доставлялась бочками и ведрами, устанавливались смоченные водой защитные щиты, крючьями и баграми растаскивались горящие дома, а также близлежащие строения, чтобы огонь не перекинулся на них. Вот что сообщает нам о действиях предпринимаемых при тушении пожара  летопись того времени: «Водою здесь никогда не тушат, а зато немедленно ломают ближайшие к пожару дома, чтобы огонь потерял свою силу и погас. Для этой цели каждый солдат и стражник ночью должен иметь при себе горном, неисправности очага, искры костра, неосторожно зажженной свечи или топор».   

  Ежегодно убыток от пожаров составлял 500-600млн. рублей золотом. Это в 5-6 раз превышало ущерб, причиненный народу самой страшной засухой 1891 года, когда Россия из-за неурожая пережила невиданный голод.
      И лишь много столетий спустя человечество осознало, что успеха в борьбе с пожарами можно достичь лишь «путем согласованных действий специально обученных групп людей, работающих под началом опытных, смелых и решительных руководителей».

  К концу XIX века типовая структура пожарной команды состояла из отрядов водоснабжения, трубного, лестничного, топорного и охранительного. Установились должности и профессиональная специализация пожарных, в числе которых были топорники, факельщики, лазальщики  и т.д. В крупных городах пожарная команда делилась еще на части, обслуживающие тот или иной район города. Отдельные части возглавлялись брандмейстерами, а вся пожарная охрана города – брандмайором.

   Несмотря на тяжелейшие условия службы, неустроенность быта, грубость и самодурство брандмайоров российские пожарные отличались хорошей выучкой, смекалкой, ловкостью и нередко являли образы истинного мужества при тушении пожаров и спасении людей.
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    Серьезным подспорьем в деле противопожарной обороны стали добровольные пожарные общества, которые начали возникать с 1861г. в разных городах с целью общественной взаимопомощи в борьбе с пожарами. Добровольные пожарные общества (ДПО) значительно расширили возможности профилактической работы, наладив надзор за печами и дымоходами, источниками водоснабжения, установили контроль за местами пребывания людей, проводя компании по усилению мер пожарной безопасности, устраивая различные общественные мероприятия (вечера, концерты, лекции…) с пожарным уклоном. Добровольцы создавали свои пожарные дружины, значительно способствовавшие защите от пожаров рабочих поселков, сел и деревень.

«Войны и нашествия бывают редко, пожары же неумолимо постоянны и перемирия с ним невозможны.»
             Таким образом – тушение пожаров в городах и селах России много столетий осуществлялось населением, сначала в виде взаимной помощи при несчастье, а затем в порядке натуральной пожарной повинности. При первом же известии жители должны были со  своим личным снаряжением бежать к месту пожара.

       По существу тушение пожаров сводилось к спасению людей и движимого имущества, заливанию огня водой из ведер и, если это было возможно, разборке горящего здания и соседних строений. Для этой последней цели применялись различные пожарные инструменты и орудия: пожарный лом, топор, багор, вилы, и ломовая веревка, которая состояла из одиночного или двойного железного крюка, железной цепи длинною не менее  2 сажен и толстого просмоленного каната длинною от 10 до 12 сажен; крюки зацеплялись за часть здания, предназначенную к сломке, и люди, приставленные к веревке, натягивали ее до тех пор, пока строение не обрушивалось.

     Естественно, что все подобные меры борьбы с огнем не обеспечивали требуемого эффекта при тушении зданий, которая возможна при наличии соответствующего вооружения и техники.

         Применялись ли технические средства при тушении пожаров?

  В «Наказе о градском благочинии» от 6 апреля 1649 г. наряду с топорами и баграми упоминаются водоналивные трубы. Это первое свидетельство официального источника о механизированных средствах тушения.
     «Водоналивная труба» представляла собой ручной насос, составленный из трубы с наконечником, в котором плотно двигался поршень. Длинна трубы достигала, 1 метра. Его изготовляли из листовой меди или дерева.

      Применение водоналивных труб повысило эффективность тушения. Теперь можно было подавать воду в виде струи на расстояние 6 – 7 метров. В России их изготавливали мастера умельцы, поэтому основное количество завозилось из-за границы.  В течение почти двух столетий «Заливные пожарные трубы» имели короба, которые наполняли водой, поэтому подача воды с их помощью была весьма сложной.

      В середине 18 века, для обслуживания одной заливной пожарной трубы требовалось около 50 человек, из них 12 человек в две смены качали коромысло насоса, 8 обслуживали откидные рукава, а 30 в одну или две «нитки» подносили воду к трубе ведрами или ушатами. Поэтому применение водоналивных труб могли позволить себе, только крупные города.
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     При горении легковоспламеняющихся веществ и жидкостей дренчерные установки локализуют пожар, позволяют пожарным приблизится к очагу горения и предотвращают возможность распространения огня на соседнее оборудование и сооружения.

 Дренчерные установки могут быть:

· с трубопроводами, т.е. заполненные водой. Они устанавливаются только в отапливаемых помещения.

·  сухотрубными, т.е. не заполненные водой. Устанавливаются в не отапливаемых помещениях.

· смешанными. Они устанавливаются в помещении с температурой 40С в течение 8 месяцев в году.

Дренчерные установки пенного пожаротушения предназначены для тушения пожаров на объектах хранения и переработки легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, легкогорючих, твердых и волокнистых материалов. По конструкции они похожи на спринклерные установки. Приводятся в действие автоматически при срабатывании оросителя, термоэлектрического извещателя или вручную. Пена для тушения пожара образуется из воды с помощью пенообразователя. Пенная установка имеет автоматический дозатор для введения в поток воды определенного количества пенообразователя, который подается автоматически при включении установки. Запас пенообразователя рассчитан не более чем на 30 минут непрерывной работы установки.

   Установки газового и аэрозольного пожаротушения предназначены для локализации и ликвидации горения в тех случаях, когда применение других средств недопустимо. Газовое тушение может быть

                                        -объемным;

                                        -местным;

                                        -комбинированным.

Объемное тушение применяют в помещениях с ограниченной площадью приемов и при быстром развитии пожара. Преимущество объемного тушения состоит в быстром заполнении газовым составом помещений любой конфигурации. Газовые составы используют для тушения небольших очагов горения в ваннах, аппаратах, отсеках и т.д. приводятся в действие автоматически или вручную.

    Установки порошкового пожаротушения используют для локализации и ликвидации  горения тех веществ и материалов (щелочных материалов, сжиженных газов и др.), которые нельзя тушить другими огнетушащими средствами. Они  могут быть с автоматическим, дистанционным или ручным включением.

          В случае возникновения пожара в зданиях повышенной этажности (свыше 9 этажей) необходимо:

1. обнаружить пожар, оповестить о нем соответствующий персонал;

2. обеспечить безопасную эвакуацию людей из здания.

 Для этих целей проектируется системы дымоудаления. Основными элементами системы являются:

2. Обнаружение пожара (автоматическая и ручная сигнализация).

3. Удаление дыма из коридора этажа здания, где возник пожар.

4. Создание избыточного давления (подпора) воздуха в лестничной клетке и шахте лифта.
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централизованного наблюдения подразделений вневедомственной охраны, на центральный пункт пожарной связи или ближайшую пожарную часть, то они передаются по прямой линии через АТС.

 Установка пожаротушения – это совокупность стационарных технических средств для тушения пожаров за счет выпуска огнетушащего средства после приведения их в действие.

  В зависимости от вида огнетушащего вещества установки пожаротушения бывают: водяные, пенные, газовые, порошковые и паровые.

Существуют различные группы автоматических установок пожаротушения:

1. Тушение по площади – предназначены для подачи огнетушащего вещества (распыленной воды, пены, порошковых составов) равномерно по всей площади помещения.

2. Объемное тушение – предназначены для заполнения огнетушащим веществом всего объема помещений.

3. Локальное тушение – предназначены для локальной (местной) защиты технологического оборудования, аппаратов и других объектов, расположенных внутри и снаружи помещений.

4. Блокирование – предназначено для преграждения (блокирования) распространения огня на соседние объекты или помещения, в них используются распыленная вода, пена, порошковые и другие составы.

 По принципу действия установки пожаротушения делятся на:

1. Автоматические - процессы обнаружения и тушения пожара полностью автоматизированы.

2. Полуавтоматические – процесс обнаружения пожара автоматизирован, а в действие установки приводит оператор.

3. Неавтоматические – стационарные установки, в которых пожар обнаруживает и тушит человек.

  Наиболее распространенными, эффективными и экономными являются спринклерные и дренчерные установки водяного пожаротушения.                          

       Спринклерные установки предназначены для локализации и тушения пожара. Они включаются автоматически при повышении температуры окружающей среды выше заданного предела внутри помещения. В условиях начинающегося пожара легкоплавкие замки спринклеров (оросителей) расплавляются, при этом понижается давление в распределительной сети установки, клапан распределительной  сети открывается водой и вода подается через ороситель на тушение пожара.

  Спринклерные установки бывают водяные, воздушные и смешанные.

Водяные используют в помещения, в которых постоянно поддерживается температура выше 40 С.

Воздушные или смешанные спринклерные установки используются при температуре ниже 40С, так как в них трубопроводы распределительной сети на холодное время заполняются воздухом.

  Дренчерные установки используются для тушения пожаров в помещения, в которых требуется орошать одновременно оборудование, площадь здания, создавать завесы в проемах дверей, окон и т.д. Они служат в основном для борьбы с пожарами в помещениях высокой пожарной опасности, где возможно быстрое распространение огня.
 Труб было очень мало, уход за ними с помощью иностранных мастеров обходился очень дорого. Поэтому было решено начать изготовление пожарных насосов и подготовку мастеров в самой России. Этому так же способствовало то, что в первой половине 18 века в России было освоено литейное дело, работали многие талантливые мастера и умельцы.

    В 1739 г. русский механик Андрей Нартов изготовил пожарный насос очень удачной конструкции.

    А другой русский механик Михаил Степанов, в 1752 г. сделал заливную пожарную трубу по конструкции ни в чем не уступающим лучшим зарубежным аналогам. 

   Пожарные трубы начали изготавливать на заводах. И уже в июле 1756 года в Москве состоялся смотр пожарных труб  отечественного производства. Которые подавали воду на расстояние до 20 – 23 метров.

    Но массовое производство ручных пожарных насосов было налажено в                г. Москве, только к 1863 году. На заводе Густава Листа. Производительность этих насосов составляла в среднем, около – 15 ведер в минуту, (180 л. в минуту соответственно) и они не имели достойных конкурентов во всей России.

          Новый этап в развитии пожарной техники связан с использованием паровых машин для привода насосов.       

           Эти пожарные насосы намного превосходили заливные трубы, производительность таких насосов превышала 1000 л/ мин, а развиваемое давление позволяло подавать водяные струи длинной до 40 метров и более.

       Но ко второй половине 19 века паровые пожарные насосы, или как их называли – паровые пожарные машины, исчислялись в России единицами и имелись они только в крупных городах, таких как Москва и Петербург.

    В небольших городах пожарная техника была представлена, в основном огнегасительными трубами. Например, в г. Кургане в 1823 и 1829 г.г. были закуплены три таких трубы. А к 1869 году их насчитывалось пять штук.

    Что же препятствовало широкому внедрению паровых машин в России?  

· Возились они на специальных, тяжелых конных повозках, мало подходивших к российскому бездорожью.

· Нагрев парового насоса требовал значительное время и он был готов к действию не ранее, чем через 15 – 20 минут.

· Большая стоимость паровой машины, для бюджета городов.

  Поэтому паровые машины использовались редко и только на больших, затяжных пожарах.  

В 20 веке появился новый вид транспорта, автомобиль.

  Внедрение в пожарную охрану автомобилей происходило очень медленно:

Только в 1904 г. был приобретен первый автомобиль для Петербургской пожарной охраны. А в 1907 г. был оборудован первый автомобиль для пожарной охраны г. Москвы.

      Эти машины использовались только для доставки снаряжения, инструмента, рукавов, лестниц и пожарных. К 1917 году в России было около 10 таких пожарных автомобилей.

      После революции и гражданской войны экономика страны была полностью 
разрушена, все промышленные предприятия не работали. Пожарные депо- мастерские 
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в крупных городах, ремонтировали пожарное оборудование и изготовляли пожарный инвентарь кустарным способом.

       Но пожары приносившие большой ущерб и бедствия России поставили вопрос «О мерах борьбы с огнем» на одно из первых мест и было принято уже в апреле 1918 года. В пояснениях к декрету подчеркивалось «… необходимость законодательного акта о мерах борьбы с огнем обусловлена громадными убытками от пожаров, соизмеримыми разве только с потерями от неурожая и пьянства ».
        В постановлении были отражены следующие вопросы:

· Усиление противопожарных мероприятий в стране.

· Изготовление противопожарного инвентаря.

· Обеспечение пожарных продовольствием.

· Демобилизация из рядов РККА всех пожарных (в 1921 г.)

· Выделение для пожарной охраны 3000 лошадей.  И т. д.

Новый этап в развитии пожарной охраны. Начался в период индустриализации страны, развитии технического прогресса. Пожарные машины явились мощным средством механизации работ, по тушению пожаров. На заводах было начато планомерное производство пожарных насосов. В 1931 – 1932 годах вступили в строй Горьковский и Московский заводы. Они выпускали автомашины ГАЗ и ЗИС. На их базе было начато проектирование  и создание пожарных машин:  ПМГ (Горьковский завод) и ПМЗ (Московский завод ЗИС).

     В это время были сформулированы требования к пожарным автомобилям.   

     Рассмотрим требуемые характеристики автомобиля на примере ЗИС – 11:

· Запас возимой воды  -  340 литров.

· Центробежный насос подавал    -  1340  литров в минуту, воды.

· Длинна струи  была     -   до  40  метров.

· Насос всасывал воду с глубины -  до 7 метров.

     Началась разработка пожарных машин со специальными средствами тушения.

                     Как и где готовились специалисты пожарной охраны?

     Пожарные машины явились мощным средством механизации работ по тушению пожаров. Их эксплуатация требовала квалифицированного технического обслуживания. С этими работами могли справиться  только специально подготовленные кадры. Поэтому, сначала в Ленинграде (в 1924 году.), а затем в  Харькове (в 1928 году.) были открыты пожарно-технические училища.

    Так было положено начало подготовке квалифицированных кадров для пожарной охраны страны. 

      В  1937 году  в  Москве был  образован  Центральный научно- исследовательский институт  противопожарной обороны; на базе Центральной научно- исследовательской пожарной лаборатории. В этом институте была сосредоточена вся работа по созданию и совершенствованию пожарной техники.                                                                                                             
                    Период восстановления народного хозяйства  (1946 – 1957 г.г.)

С дальнейшим развитием науки и техники, совершенствовалась пожарная охрана страны, осуществлялось ее техническое перевооружение;

· Были разработаны закрытые кабины для боевого расчета.
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температуры воздуха выше 72С на приемно-контрольный прибор. При повышении температуры воздуха выше 72С спай из сплава «Вуда» расплавляется  и контакты теплового замка размыкаются. Разрыв электрической цепи является сигналом о повышении температуры выше допустимой.

2.ДЫМОВЫЕ.

В результате воздействия частиц дыма на чувствительный элемент извещателя происходит изменение параметров тока цепи извещателя, что приводит к выработке сигнала о пожаре (РИД-1, РИД-6М и т.п.).

3.УЛЬТРОЗВУКОВЫЕ.

В результате воздействия пламени, дыма, потока воздуха на среду охраняемого помещения происходит изменение частоты отраженного сигнала и выдача сигнала о пожаре (ДУЗ-4, ДУЗ-5 и т.д.)

4.СВЕТОВЫЕ.

В результате воздействия инфракрасного и ультрафиолетового излучения открытого пламени на чувствительный элемент извещателя вырабатывается сигнал о пожаре.

5.ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ.

  В результате воздействия частиц дыма, потоков воздуха происходит изменение оптической плотности среды помещения, что регистрируется чувствительным элементом извещателя, т.е. вырабатывается сигнал о пожаре (ДОП-1, ДОП-2).

6.КОМБИНИРОВАННЫЕ.
   Извещатели срабатывают при воздействии нескольких параметров пожара: частиц дыма, тепловой энергии. (ДИП-1, ДИП-2 и т.д.)  

Извещатель пожарный комбинированный ДИП-1 (см. приложение)

              Извещатель ДИП-1 предназначен для обнаружения загораний, сопровождающихся проявлением дыма или повышением температуры в закрытых помещениях. Сигнал обнаружения загорания подается на приемно-контрольное устройство путем размыкания нормально-замкнутых контактов реле. На извещателе включается световая индикация красного цвета.

 В настоящее время разработан новый универсальный пожарный извещатель, который работает от батареек, что позволяет использовать его в квартирах, на дачах, в постройках сельской местности, и там, куда не проведено электричество. Один извещатель «контролирует»площадь 10 м2 . уже при появлении небольшого дыма в помещении извещатель будет издавать пронзительный сигнал, слышимый на расстоянии 100 метров. Этот звук способен разбудить хозяев, привлечь внимание соседей, что позволит обнаружить и потушить загорание в начальном этапе, с минимальными потерями.

         Линии связи предназначены для соединения извещателей со станциями пожарной сигнализации. Приемные станции пожарной сигнализации обеспечивают прием электрических сигналов  с автоматических и ручных извещателей  для подачи сигнала тревоги. Преобразование их в световые и звуковые сигналы позволяют включаться автоматическим средствам пожаротушения и системе противодымной защиты Как правило, станции устанавливаются в помещении  пожарной охраны или сторожевой охраны, а также в помещениях с круглосуточным дежурством: телефонные станции, дежурные комнаты и т.д. В тех случаях, когда не представляется возможным обеспечить круглосуточный прием сигналов тревоги и повреждений на пульты 
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Автоматические установки пожарной и охранно-пожарной сигнализации предназначены для обнаружения на стадии возникновения очага пожара и оповещения 
о нем служб пожарной охраны. Автоматические установки пожаротушения обеспечивают не только обнаружение пожара, оповещение о нем, но и локальное тушение очага загорания в начальной стадии.

  Под установкой пожарной сигнализации понимается: совокупность технических средств обнаружения пожара, сообщение о месте его возникновения и переработке сигнала о пожаре.

         Системы пожарной и охранно-пожарной сигнализации разделяют на автономные и централизованные. 

Автономные системы  осуществляют охрану отдельных объектов с подачей сигналов тревоги на место установки приемно-контрольной аппаратуры.

 Централизованные системы предусматривают наблюдение за охраняемым объектом с пульта централизованного наблюдения, установленного в помещении охраны. в состав установки пожарной сигнализации входят: пожарные извещатели линии связи и станции пожарной сигнализации.

      Пожарный извещатель  - это устройство, предназначенное для подачи сигнала о пожаре. Извещатели входят в систему электрической пожарной сигнализации. В зависимости от назначения системы электрической пожарной сигнализации выполняют следующие функции: обнаружение пожара, передачу сообщения о месте его возникновения и запуск установок пожаротушения.

 Пожарные извещатели делятся на: ручные и автоматические.

Ручные извещатели устанавливаются в легко доступных местах. Они вырабатывают сигнал о пожаре при нажатии кнопки оповещения вручную.

  Пожарные извещатели, которые реагируют на факторы сопутствующие пожару, называют автоматическими. Автоматический пожарный извещатель преобразует физические параметры, характеризующие развитие пожара, в электрические сигналы и по линиям связи передает их на приемную станцию.

      Пожарные извещатели подразделяются на:

1.ТЕПЛОВЫЕ.

 В результате воздействия  тепловой энергии происходит размыкание пластин извещателя (ДТЛ, МДПИ-028 и др.) или изменение параметров тока цепи извещателей (ИП-105, ИТК-1 и др.) 

1. Извещатель пожарный тепловой ИП-105 (см. приложение)

         Извещатель тепловой магнитный ИП-105 предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях и установок на стационарных объектах с целью обнаружения пожара. Извещатель ИП-105 отличается от ИП-104 тем, что ИП-105 – извещатель многоразового действия.

2. Извещатель тепловой ИП-101/2. Извещатель ИП-101/2 предназначен для подачи сигнала «тревоги» при повышении температуры выше допустимой 72С для передачи на приемный пульт сигнала «повреждение» при любых неисправностях проводов шлейфа.
2. Извещатель пожарный  тепловой ИП-104-1 (см. приложение)
              Извещатель предназначен для выдачи сигнала тревоги при повышении 
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· Модифицирована трансмиссия.

· Поступил на вооружение двухступенчатый насос ПН – 25, (который в последствии заменен на ПН – 30 и ПН – 40, эксплуатируемые пожарной охраной до настоящего времени.)

                Вот характеристики послевоенного пожарного автомобиля:

· Вместимость пожарной цистерны достигала     1500 -  2000 литров.

· Напор создаваемый насосами достигал -  90 метров.

· Максимальная скорость движения достигала    -    80  км/ час.

В  начале 50 – х  годов были созданы автомобильные пожарные лестницы. Появились пожарные автомобили Газодымозащитной службы, водозащитные, углекислотного и пенного тушения, службы связи и освещения, технической службы.
Тема № 2.

Огонь – друг  и  враг  человека.

Пожар – это старинное русское слово, от которого будто пышет огнем и пахнет горьким дымом.

С очень давних времен огонь занимает  важное место в жизни человека. С тех пор, как люди научились добывать огонь, он служил им  для обогрева жилья, приготовления пищи, защиты жилища от хищных зверей. 

   Позже, когда люди научились, при помощи огня изготовлять орудия труда и предметы обихода, огонь намного облегчил их быт и помог выжить в борьбе за существование.

  Древнегреческие мифы рассказывают о том, как Прометей украл огонь у Зевса, передал его людям и за это был жестоко наказан. 

  Прежде всего наши далекие предки научились добывать огонь. Вначале это был трудный способ, требующий больших усилий и сноровки – трение одного сухого куска дерева о другой или высекание искры ударом о камень кремнем. Вот почему в те далекие времена так священно оберегался огонь в виде костра. В костер запрещалось бросать отходы. Считалось, что это «оскорбит» огонь. Костер нельзя было ворошить острым предметом, чтобы не поранить духа огня. Люди всегда уважительно относились к огню, берегли его  «как зеницу ока». Огонь дарили на свадьбу молодоженам. Отсюда пришло к нам выражение «Сохранить семейный очаг».

 Вот строчки из стихотворения  «Огонь – друг, огонь – враг»

                     Знают взрослые, знают дети

В самых дальних концах земли:

Люди сколько жили на свете,

Пуще глаза огонь берегли.

Ведь огонь в холода, в непогоду

У костра их всегда согревал

И людскому великому роду

Замерзать никогда не давал.

Сохраняли его, как умели, - 

Всемогущий горячий огонь.

И хоть тысячи лет пролетели,

Людям нужен по-прежнему он.

Ведь издревле до нашего века                                                                                               9
Он – помощник и друг человека.

Огонь – друг человека! Без огня невозможна жизнь на земле.

Чтобы изготовить нож, трактор, автомашину, тепловоз нужен металл – чугун, железо, сталь. Огонь плавит руду, помогая человеку получить металл.

Огонь приводит в движение пароходы, машины, самосвалы, ракеты. Пар, добытый при помощи огня, электричество, дающее тепло, свет, энергию – облегчают жизнь человека. 

Чуть стемнеет – вспыхнет повсюду

Электрических лампочек чудо.

Поутру, чтобы все были сыты,

Ставим пищу в духовки, на плиты…

Печь – громада мартен пышет жаром:

Варят сталь для страны сталевары.

Хлеб и булки огонь выпекает

И от холода нас защищает.

И до дальних звезд от Земли 

Мчит космические корабли.

   Силу огня использовали и используют для ведения войн. Летопись рассказывает, как княгиня Ольга в 946 г. при помощи огня жестоко расправилась с людьми, которые поднялись на борьбу против великокняжеской власти. Она подвергла осаде их главный город – Искоротень, но многодневная осада не сломила сопротивления восставших. Тогда Ольга потребовала от горожан уплаты дани голубями и воробьям. Когда птицы были собраны, дружина Ольги привязала  к их лапам куски просмоленной пакли. Птицы полетели в свои гнезда, и через несколько город был объят пламенем. Народ бросился спасать свои дома и имущество, и дружина Ольги ворвалась в Искоротень и разрушила его.

 В Новгороде хранится летопись 1508 г., в которой записано: «…в первом часу дня заутрени в неделю был большой пожар, загорелось на Славянской улице у Логиновой жены Екатерины в клетки от свечи, и погорела торговая сторона вся, и жизней без числа сгорело». В летописи записано, что во время пожара погибло более 3 тысяч человек.

 Горела Москва, горели Новгород, Ярославль, Нижний Новгород, города Поволжья. На голом месте, без крова и средств к существованию оставались уцелевшие жители. Захватывая огромные площади, пожары уничтожали леса и посевы, вселяя в людей ужас, заставляя их бросать родные места. Происходило это потому, что люди, научившиеся добывать огонь, не научились бороться с ним. Огонь стал не только другом человека, но и превратился в его недруга. 
Люди силу и мощь ощутили -  

С той поры, как огонь приручили!

Но бывает огонь и другим – 

Не согреет ладошек он ваших, 

Превращает все в пепел и дым,

И жесток он, и грозен, и страшен.
 ПОЖАР. Что же представляет он  собой сегодня? Может, только в прошлом огонь был страшен людям. Возможно, современный человек, вооруженный знаниями и 
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вершиной вверх, с каймой черного цвета и символическим изображением черного цвета, обозначающие:

  -Осторожно! Легковоспламеняющиеся вещества (изображен огонь);

  -Осторожно! Опасность взрыва (изображен взрыв);

  -Осторожно! Едкие вещества (изображены капля и рука);

  -Осторожно! Ядовитые вещества (изображен череп);

  - Осторожно! Электрическое напряжение (изображена молния).

ПРЕДПИСЫВАЮЩИЕ

        Знаки предназначены для разрешения определенных действий работающих только при выполнении конкретных требований безопасности труда, требований пожарной безопасности и для указания путей эвакуации

Знаки представляют собой квадрат зеленого цвета с белой каймой по контуру и белым полем квадратной формы внутри него. Внутри белого квадратного поля наносится черным цветом символическое изображение или поясняющая надпись, обозначающие:

· «проход держать свободным» (надпись красного цвета)- устанавливается на путях подхода к местам размещения пожарной техники и эвакуационным или запасным выходам;

· «выходить здесь» (открытая дверь и человек)- устанавливается на дверях эвакуационных или запасных выходов;

· «дверь держать закрытой» (изображен человек, закрывающий дверь)- устанавливается с обеих сторон пожарных дверей, а также на дверях иного назначения, закрытое положение которых требуется по соображениям безопасности.

УКАЗАТЕЛЬНЫЕ

        Знаки предназначены для указания местонахождения различных объектов и устройств, пунктов медицинской помощи, питьевых пунктов, пожарных постов, пожарных кранов, гидрантов, огнетушителей, пунктов извещения о пожаре, складов, мастерских. Знак представляет собой синий прямоугольник, окантованный белой каймой по контуру с белым квадратом внутри. Внутри белого квадрата должны быть нанесены символические изображения  и поясняющие надписи, обозначающие:

    -Место нахождения огнетушителя (изображен огнетушитель);

    -Пункт извещения о пожаре (изображен звонок);

    -Место для курения (сигарета с дымом);

    -Пожарный кран;

    -Пожарный водоисточник (изображен всасывающий рукав в воде);

             Сигнальные цвета и знаки безопасности не заменяют необходимых мероприятий по безопасности труда и средств защиты работающих.

Тема №7

Системы автоматического пожаротушения

и пожарной сигнализации. 

 Успешное решение задачи защиты от пожаров объектов с большими материальными ценностями невозможно без использования  современных научно-технических достижений. В связи с этим большое значение в противопожарной защите приобретают автоматические установки пожаротушения и сигнализации.
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горения накрывается асбестовым или войлочным полотном с целью прекращения к нему доступа воздуха. Этот метод очень эффективен, но применяется лишь при небольшом очаге  горения. Вместо кошмы часто используются тяжелые шерстяные и суконные одеяла, старые пальто и т.д.

     Горящий предмет следует быстро накрыть кошмой, стремясь лучше изолировать его от доступа воздуха, и держать до полного прекращения огня.

6. Песок.

       Применяется для механического сбивания пламени и изоляции горящего и тлеющего материала от окружающего воздуха. Подается песок в очаг пожара лопатой или совком. Песок должен быть сухим, иначе ухудшается его огнегасительные свойства.

7.Бочка для хранения воды.

          Устанавливается рядом с пожарным щитом. Объем бочки должен быть не менее 0,2 м3 комплектоваться ведром.

                               Знаки пожарной безопасности.

ГОСТом 12.4.026-85 в системе стандартов безопасности труда определены цвета сигнальные и знаки безопасности. Они предназначены для привлечения внимания к непосредственной опасности, предупреждают о возможности опасности, предписывают и разрешают определенные действия с целью обеспечения безопасности, а так же для необходимой информации. 

  Знаки пожарной безопасности устанавливаются в местах, связанных с возможной опасностью для работающих, а также на оборудовании, являющемся источником этой опасности. 

Устанавливаются следующие сигнальные цвета:

*красный– «запрещение,  непосредственная  опасность, средство    пожаротушения»;

*желтый – «предупреждение, возможная опасность»; *зеленый – «предписание, безопасность»;

*синий – «указание, информация».

Знаки делятся на :

ЗАПРЕЩАЮЩИЕ

Знаки предназначены для запрещения определенных действий. Эти знаки представляют собой круг красного цвета с белым полем внутри, белой по контуру знака каймой и символическим изображением черного цвета на внутреннем белом поле, перечеркнутым наклонной полосой красного цвета:

    -запрещается пользоваться открытым огнем (изображена зажженная спичка);

    -запрещается курить (изображена зажженная сигарета);

    -запрещается тушить водой (изображен кран и огонь), 

    -запрещается пользоваться электронагревательными приборами (изображен электрокипятильник).

    Знаки можно применять с поясняющей надписью, выполненной шрифтом черного цвета. При этом наклонную красную полосу не наносят. На знаках пожарной безопасности поясняющие надписи выполняют красным цветом.

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ

      Знаки предназначены для предупреждения  о возможной опасности. Эти знаки представляют собой равносторонний треугольник желтого цвета, обращенный
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мощнейшей техникой, уже справился с этим бедствием? Ведь и в самом деле, многие за всю свою жизнь так и не увидят ни одного реального пожара  и, встретив на городской улице мчащуюся пожарную машину, лишь удивленно посмотрят ей вслед. 

  Конечно, на экранах кино и телевизоров довольно часто бушуют настоящие или имитированные пожары, но ведь это там, на экране, и хотя порой зрелище очень впечатляюще, но совсем не страшное. Поэтому, узнав из газет о том или ином случае пожара, чаще вспоминают именно тот, кинематографический, красивый и нестрашный пожар. Отсюда и рождается представление о самой сути проблемы пожаров, столь далекое  от реального положения.

    Согласно социологическим опросам и исследованиям более 70% людей пожары относят к категории стихийного бедствия. Около 80% считают, что пожаров сегодня куда меньше, чем раньше. Глубокое заблуждение! В действительности же огненная проблема была, есть и  будет существовать в обозримом будущем. В наше время эта проблема, безусловно, приобрела особую остроту.

 Общее количество пожаров на нашей планете достигло 5,5 миллиона в год – каждые 5 секунд где-то вспыхивает пожар. Поэтому не удивительно, что в наши дни пожары действительно все чаще становятся проблемой номер один.

Огонь уносит десятки тысяч человеческих жизней, калечит здоровье и судьбы миллионов людей, уничтожает бесценные реликвии человеческой жизни и истории.

 Сейчас в России пожаров в 10 раз больше, чем 100 лет назад. Ежесуточно около 1,5тыс. раз раздается сигнал тревоги в пожарных подразделениях, и около 7 тысяч граждан оказываются лицом к лицу с огнем.

   Россия имеет самый высокий уровень в мире гибели и травмирования людей на пожарах. В 1997 году количество погибших на пожарах достигло 13811 человек.

В течение часа, пока идет урок, пожарные более 100 раз выедут по тревоге, погибнет по меньшей мере один, или получат травмы и ожоги 10 человек, многие из них останутся калеками или будут обезображены на всю жизнь.

  В настоящее время, с развитием научно-технического прогресса, развития промышленности, человек, живущий в своей квартире,  меньше задумываться о важности огня и его скрытых возможностях.

   В руках человека, при соблюдении правил пожарной безопасности он послушен. Но если дать ему волю, то добро превращается во зло.

   Каждая семья, в стремлении создать у себя уют и порядок, приобретает современную мебель, машины бытового назначения и т.п. И все то, что строилось с огромными материальными затратами, что десятилетиями приобреталось, что создавалось с большим трудом, может погибнуть безвозвратно.

    От нашего друга – огня, который прежде служил верно и безупречно, без которого невозможно представить себе нашу жизнь и устоявшийся годами удобный быт.

    Происходит это чаще всего из-за неумения пользоваться огнем, относиться к нему с присущей осторожностью, с положенным уважением. Забывается истина, множество раз повторенная народной мудростью: «Огонь хороший слуга, но плохой хозяин».

 Пожар может возникнуть всюду, где огонь найдет хотя бы малейшую лазейку. Это не выключенный вовремя электрический утюг или чайник, небрежно брошенный дымящий окурок, непогашенная спичка, непотушенный костер, дефект электропроводки , неисправность печи и дымохода и т.д.
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    Окиньте взглядом предметы, находящиеся в вашей квартире. Рядом с полированным шкафом стоит диван на поролоновой основе. А в ванной? Там на полочках предметы бытовой химии: всевозможные аэрозоли, флаконы, тюбики, наполненные растворяющими освежающими, дезинфицирующими, клеящими и прочими препаратами. Для отделки помещений используют синтетические и пластмассовые материалы. И почти все это легко воспламеняется, хорошо горит, выделяя при этом ядовитый почти токсичный дым, опасный для здоровья и жизни человека.   

         Какой же вред может нанести нам огонь, если он выйдет из повиновения человека?                                                                                                             При горении, возникают опасные факторы, которые,  воздействуя на человека, могут, в лучшем случае стать причиной получения травм, (ожогов, переломов и т. п.), а при неумелых действиях в  горящей квартире могут привести к гибели.                                                                                                   
                                  Опасные факторы:
1.   Открытый огонь и искры.

2.  Повышение температуры воздуха, предметов и т. п.

3.  Дым.

4.  Токсичные продукты горения.

5.  Понижение концентрации кислорода.

6.  Обрушение и повреждение зданий, сооружений, установок.

7.  Взрыв.

Огонь и сопутствующие ему факторы:

    Огонь – представляет собой лучистые потоки, способные быстро нагревать окружающий воздух и воспламенять близкорасположенные предметы. Последствия полученных ожогов ужасны и, к сожалению, практически непоправимы.

     Температура в горящей комнате поднимается до 700 градусов, а человек теряет сознание и гибнет при температуре, свыше 100 градусов. Необходимо знать, что в замкнутом пространстве нагрев происходит гораздо быстрее. Нетрудно догадаться, что сильные ожоги можно получить и, не имея непосредственного контакта с огнем.

Различают 4 степени ожогов:

 1-я – покраснение кожи (поражен ее верхний слой);

 2-я – образование пузырей;

 3-я – омертвление всей толщи кожи;

 4-я – обугливание тканей.

Ожог, занимающий свыше 10% общей поверхности тела, считается тяжелым, а свыше 40% опасным для жизни.

Дым  и сопутствующие ему факторы:
    Дым – его основная  особенность, быстрое распространение и         

обманчивое отсутствие реальной угрозы. Однако необходимо знать, что присутствие в дыме токсичных продуктов (в том числе углекислого газа) горения вызывает резкое кислородное голодание и неспособность рассуждать, головокружение, депрессию, остановку дыхания и как следствие смерть.

 При понижении концентрации кислорода в окружающем воздухе наступает кислородное голодание. Увеличивается частота дыхания, возникает шум в ушах, головокружение, человек теряет сознание, происходит паралич жизненных центров, наступает смерть.
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     *нажать на рукоятку (3) (либо поднять рычаг кверху);
*повернуть маховичок вентиля до отказа;

Переворачивать огнетушитель не требуется, держать строго вертикально.

Во избежание обмораживания нельзя касаться металлической части раструба оголенными частями тела. Предохранять от действия прямых солнечных лучей и нагревательных приборов. Необходимо ежегодно проверять сохранность заряда взвешиванием.

Огнетушитель углекислотный ОУ-2.

1.-корпус огнетушителя;

2.-запорный вентиль;

3.-рукоятка;

4.-раструб-снегообразователь;

5.-рукоятка для переноса огнетушителя.

        Для тушения пожаров так же используют огнетушитель воздушно-пенный ОВП-10 (эффективность действия в 2,5 раза выше, чем у ОХП-10), огнетушитель аэрозольный хладоновый ОАХ (одноразового пользования), комбинированный огнетушитель ОХВП-10 (химический воздушно-пенный).
4. Внутренний пожарный кран.

Предназначен для тушения водой твердых сгораемых материалов и горючих жидкостей, а также для охлаждения ближайших резервуаров.

              Внутренние пожарные краны устанавливаются у входов внутрь помещения, на площадках, отапливаемых лестничных клетках , в вестибюлях и коридорах. Наиболее часто внутренние пожарные краны располагают в нишах, устроенных в стенах.

 Внутренний пожарный кран оборудуется рукавом и стволом. Длина рукава 10 или 20 метров. Пожарный рукав при помощи быстросмыкающихся головок с резиновыми прокладками соединяется с краном и стволом. После этого он скатывается и укладывается в шкафчик, а дверца шкафчика закрывается и пломбируется.

При возникновении пожара нужно сорвать пломбу, открыть дверцу, раскатать пожарный рукав, после чего, если он не присоединен к крану, а ствол к рукаву, произвести соответствующие соединения. Затем поворотом вентиля крана пустить воду в рукав. Вентиль нужно открыть до отказа. Внутренний пожарный кран вводится в работу двумя работниками. Один прокладывает рукав и держит наготове пожарный ствол для подачи воды в очаг горения, второй проверяет подсоединение пожарного рукава к штуцеру внутреннего крана и открывает вентиль для поступления воды в пожарный рукав. При работе со стволом нельзя направлять струю воды на электрические провода, приборы и установки, находящиеся под напряжением, во избежание поражения электрическим током.

   Использование пожарных кранов, а так же рукавов и стволов, не связанных с тушением пожара, или проведение тренировочных занятий категорически запрещается. Виновных лиц органы госпожнадзора  привлекают к административной ответственности.

5. Асбестовое полотно, войлок (кошма).

         Используется для тушения небольших очагов горения любых веществ. Очаг 
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при ликвидации пожаров и загораний щелочных металлов, как алюминий и кремний, органических соединений, а также электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В. используются для тушения ценных материалов и загораний на автомобильном транспорте.

    Принцип работы огнетушителя ОП-10: при нажатии на пусковой рычаг рабочий газ (углекислота, воздух, азот и т.п.) производит рыхление порошка, порошок под действием давления рабочего газа выдавливается и через насадок выбрасывается на очаг загорания. В рабочем положении огнетушитель следует держать строго вертикально, не поворачивая его. 

Для приведения в действие порошкового огнетушителя ОП-10 (рис.) необходимо:

*поднести огнетушитель к очагу пожара;

*сорвать пломбу, выдернуть чеку(4);

*нажать на пусковой рычаг (3), направив на пламя;

*направить струю порошка на очаг горения через выкидную насадку (4);

*держать огнетушитель строго вертикально, не переворачивая.

Огнетушитель порошковый ОП-10.

1.-корпус   огнетушителя;

2.- рукоятка для переноса огнетушителя;                                  

3.- пусковой рычаг для приведения огнетушителя в действие;

4.- выкидная насадка для выхода порошка.

3. Углекислотные огнетушители

(ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8).

    Параметры: длина струи – 4,5м, масса заряда – 3,5кг, вес огнетушителя – 13кг. Средний срок службы – 11 лет. Выход заряда – 15сек.

           Предназначены для тушения небольших загораний всех видов сгораемых и тлеющих материалов, не вызывая при этом их порчи, а также электроустановок, находящихся под напряжением до 380 В.

   Они широко применяются в хим. лабораториях, библиотеках, музеях и др. помещениях. В качестве заряда в этих огнетушителях применяется сжиженная углекислота (диоксид углерода), находящаяся под избыточным давлением. Углекислота, как огнегасящее средство, имеет ряд достоинств. Она не оказывает на окружающие предметы какого-либо физического или химического  воздействия, нетокопроводна, с успехом может применяться для тушения твердых веществ, легковоспламеняющихся жидкостей, за исключением веществ, которые горят без доступа кислорода.

  Ручные углекислотные огнетушители различаются только геометрическими размерами. Они состоят из баллона с диоксидом углерода, запорного вентиля, раструба и шланга.

  Во время перехода углекислоты из сжиженной фазы в газообразную, ее объем увеличивается в 400 – 500 раз, причем это сопровождается поглощением большого количества тепла из окружающей среды.    

Для приведения в действие углекислотных огнетушителей (рис.) необходимо:

 *поднести огнетушитель к очагу пожара;

*сорвать пломбу, выдернуть чеку;

*раструб (4) направить на горящий предмет;
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   Так понижение содержания кислорода в воздухе лишь на 3 процента, приводит к нарушению двигательных функций организма. Необходимо запомнить что, что поражающие факторы дыма, очень быстро действуют на организм и способны в короткие сроки поразить человека, всего 3 – 4 вдоха в сильно задымленном помещении могут быть для вас последними.

   Выделяющийся на пожаре дым оказывает сильное раздражение органов дыхания и слизистых оболочек глаз. Особенно большую опасность для организма человека представляет выделяющийся при неполном горении оксид углерода (СО). При горении могут выделяться синильная кислота, акролеин и т.д. 

 Обрушение

Если в квартире, или другом помещении огонь горит длительное время, то из-за воздействия высокой температуры на стены, полы, потолочное перекрытие может произойти их разрушение и как следствие обрушение здания.

Взрыв 

Так как во все современные квартиры подведен газ, некоторые предприимчивые взрослые хранят в кладовках, расположенных в жилых домах, бензин и другие легковоспламенимые жидкости. То не исключено что  в горящем доме может произойти взрыв.

    Мы рассмотрели факторы, которые возникают непосредственно в горящей квартире. Но надо также учитывать, что живем мы в многоэтажных домах и пожар, происшедший в соседней квартире, может принести  вред. В дыму может оказаться весь коридор, лестничная площадка в подъезде, отрезая  выход (пути эвакуации) из горящего дома. Люди, отрезанные огнем от выходов, поддавшись панике, разбивают окна. Это, во-первых, придаст огню дополнительную силу, и, во-вторых, стекла могут поранить находящихся у дома людей.                                         

                             Каким же образом можно потушить пожар? 

  В основе процесса горения лежат реакции окисления, то есть соединения исходных горючих веществ с кислородом. При горении на пожаре окислителем чаще всего бывает кислород воздуха. А для того, чтобы прекратить горение, надо остановить химическую реакцию в его зоне.

    Для этого существуют четыре способа прекращения горения веществ и материалов:

1. Охлаждение реагирующих веществ. При подаче в зону горения огнетушащих веществ, происходит отнятие тепла с поверхности горящего предмета.

2. Изоляции реагирующих веществ от зоны горения. Происходит разобщение зоны горения от кислорода воздуха.

3. Разбавление реагирующих веществ.

    При подаче в объем горящего помещения негорючих газов, происходит разбавление концентрации кислорода  воздуха, в результате чего горение замедляется и прекращается.

4. Химического торможения реакции горения.

     При подаче в зону горения веществ, тормозящих процесс горения /ингибиторов/, происходит их взаимодействие с особо активными центрами цепной реакции горения. Цепь рвется, горение прекращается.

    Все существующие в настоящее время  огнетушащие средства оказывают комбинированное воздействие на процесс тушения веществ:
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         И, тем не менее, по основному признаку прекращения горения вещества можно разделить на:

Вещества охлаждающего действия – для тушения большинства горючих материалов применяется вода, попадая в зону горения, вода отнимает от горящих материалов большое количество теплоты. При этом вода частично испаряется и превращается в пар, благодаря чему происходит разбавление реагирующих веществ, что само по себе способствует прекращению горения, а так же вытеснению воздуха из зоны горения. Пар воды разлагается на кислород и водород при температуре, свыше 1700 градусов. Большинство же горючих материалов горит при температуре, не превышающей 1300 – 1350 градусов и тушение их водой не опасно.

 Следующее свойство воды низкая теплопроводность – благодаря чему водой можно не только тушить, но и защищать материалы от воспламенения (путем обливания строений или имущества еще не охваченного огнем).

 Вода так же способна растворять некоторые пары, газы, и поглощать аэрозоли. Это значит, что водой можно осаждать продукты горения на пожарах в помещениях.

Наряду с этим у воды имеются и отрицательные свойства:

  Вода -  проводник, тушить установки находящиеся под напряжением нельзя. Вода с абсолютным большинством горючих веществ не вступает в химическую реакцию. Исключение составляют щелочные и щелочноземельные металлы, при взаимодействии которых с водой выделяется водород. Поэтому водой их так же тушить нельзя. Вода так же имеет относительно большую плотность относительно нефтепродуктов. Поэтому ее нельзя применять при тушении легко воспламеняющихся и горючих жидкостей (бензин, керосин, дизельное топливо и т.п.).

Вещества изолирующего действия  – для этих целей применяются разнообразные вещества: они бывают жидкие, например пена. Негорючие, сыпучие материалы: песок, тальк, огнетушащие порошки. Твердые листовые материалы: асбестовые, войлочные покрывала и другие негорючие ткани, в некоторых случаях листовое железо.

   Хочется подробнее остановиться на применении в тушении пожаров пены: Она хорошо проникает в помещения, свободно преодолевает повороты и подъемы. Быстро заполняет объемы помещений, вытесняет нагретые до высокой температуры продукты сгорания, в том числе токсичные, снижает температуру в помещении в целом. Прекращает пламенное горение. На основании этих свойств пена применяется при тушении помещений, подвалов зданий, трюмов судов, кабельных туннелях.

Разбавляющие огнетушащие вещества – наибольшее распространение они нашли в стационарных установках пожаротушения для относительно замкнутых помещений (трюмы судов, сушильные камеры, испытательные боксы, покрасочные камеры). В качестве разбавляющих огнетушащих веществ наибольшее распространение нашли: углекислый газ, азот, водяной пар, распыленная вода. Механизм прекращения горения при введении этих веществ в помещение, где происходит пожар, заключается в вытеснении воздуха, а вместе с ним кислорода, увеличение количества газов, не поддерживающих горение.
Огнетушащие средства химического торможения – наибольшее применение нашли составы на основе брома и фтора. Галоидированные углеводороды и огнетушащие составы на их основе имеют высокую огнетушащую способность при сравнительно небольших расходах. Данный способ применяется в закрытых помещениях, где
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зависимости от количества учащихся в школе. Например, средняя школа должна иметь
 не менее 18 огнетушителей, а школа-интернат на 160 мест – 30 огнетушителей.

1. Огнетушитель химический пенный (ОХП-10).

    Параметры: длина струи достигает 6м, продолжительность действия – 60сек (поэтому пену нужно расходовать очень экономно, направляя ее непосредственно в очаг пожара, а не на дым), масса заряда – 10кг, огнетушителя – 14кг, температурный режим эксплуатации от –5 до –45С. средний срок службы – 8 лет, дальность струи пены 6-8м.

   ОХП – 10 предназначен для тушения твердых и жидких веществ и материалов.  Замерзает при температуре 0С. Его необходимо ежегодно перезаряжать. Следует предохранять от попадания прямых солнечных лучей  и от действия электроприборов и других нагревательных приборов. Нельзя применять для тушения электроустановок под напряжением, т.к. огнетушащее средство проводит электрический ток.

Рассмотрим механизм образования химической пены. Заряд огнетушителя состоит из двух частей: щелочной и кислотной. Щелочная часть представляет собой водный раствор двууглекислой соды (дикарбоната натрия Na HCO3 ). Кислотная часть представляет собой смесь серной кислоты H2SO4  с сульфатом оксидного железа Fe2(SO4)3 и сульфата алюминия Al2(SO4)3. ее хранят в специальном полиэтиленовом пакете, щелочной раствор заливают непосредственно в корпус огнетушителя. При соединении щелочной и кислотной частей происходит химическая реакция с выделением диоксида углерода CO2, который интенсивно вспенивает щелочной раствор и выталкивает его через спрыск наружу. Достоинство химической пены заключается в стойкости, вязкости, легкости, что способствует полному покрытию горящих предметов и изоляции ее от кислорода воздуха. Недостатком химической пены является ее токопроводимость. Поэтому, во избежании поражения электрическим током при работе с огнетушителем нельзя направлять струю пены на электрические провода, приборы и установки, находящиеся под напряжением.  Не следует применять химические огнетушители для тушения калия, горящего магния, спиртов, ацетона, карбида кальция. 

        Для приведения в действие ОХП –10 необходимо:

*поднести огнетушитель к очагу пожара, прочистить сливное отверстие гвоздиком проволочкой;

*поднять рукоятку вверх и перекинуть до отказа;

*опрокинуть огнетушитель вверх дном и встряхнуть, направляя струю в огонь.

Огнетушитель химический пенный (ОХП –10):

1 -корпус;

2 -ручка;

3 -пусковая рукоятка.

2. Порошковые огнетушители

(ОП-1, ОП-10, ОПУ-2).

  Параметры: длина струи (ОП-5) – до 5м, маса заряда – 5кг, время выброса – 15сек, температурный интервал эксплуатации –от –40 до -50С, средний срок службы – 5-10 лет.

Предназначены для тушения горючих жидкостей, газов, древесины, нефтепродуктов и других материалов на основе углерода. Порошки специального назначения применяют 
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Первичные средства пожаротушения должны быть исправны и готовы к действию. Использовать их не по назначению категорически запрещается. 

     Лучшим средством тушения пожара является вода. И не только потому, что она имеется везде, а потому, что вода имеет большую теплоемкость и обладает большой теплотой парообразования, т.е. вода, попадая на горящие предметы и испаряясь, отнимает один из факторов горения – температуру, а водяной пар в сфере горения уменьшает концентрацию кислорода воздуха, необходимого для поддержания горения. Добавление в воду небольшого количества стирального порошка (4-6%) резко увеличивает ее огнегасящие свойства.

     Для борьбы с огнем вода может применяться в виде цельной, компактной, а так же распыленной дождеобразной струи. Компактная струя обладает хорошей ударной силой, механически сбивает пламя. Распыленная струя, состоящая из мелких водяных капель, будет полностью обращаться в пар, отнимая тепло. Из одного литра воды получается 1700 литров пара. При тушении пожара воду следует лить в самый очаг.

Однако не все горючие предметы можно тушить водой. Запрещается использовать воду при тушении пожара в зданиях, где находятся вещества, вступающие с ней в химическую реакцию (карбит кальция, фосфор, негашеная известь и другие). Нельзя тушить водой легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (бензин, керосин) с удельным весом менее 1, потому что вода тяжелее их и будет опускаться вниз, а горящая жидкость поднимется вверх, переливаясь через края и увеличивая зону горения.

Вода электропроводна, поэтому запрещается использовать ее для тушения электроустановок, находящихся под напряжением. В этом случае применяют углекислотные и порошковые огнетушители. Они незаменимы и в химических лабораториях.

 Простейшим средством тушения загорания небольшого количества жидкости является песок. Его огнегасящее действие заключается в том, что он несколько охлаждает горящее вещество, затрудняет к нему доступ воздуха и препятствует выделению новых паров горючей жидкости. Хранится песок в деревянных ящиках, возле которого должна находиться совковая лопата. Ящик и деревянная часть (черен) лопаты окрашиваются в красный цвет. Металлическая часть лопаты – в черный цвет. Надо следить, чтобы песок в ящиках не слеживался, не комковался, был рыхлым и мог быть применен в любой момент.

    В качестве сыпучего материала, применяемого как огнегасящее средство, очень часто используют землю. В домашних условиях можно засыпать пламя землей из цветочных горшков.

Юные пожарные обязаны следить, чтобы везде, где положено, были посты, полностью укомплектованные пожарным инвентарем и первичными средствами пожаротушения, должны уметь ими пользоваться и научить этому своих товарищей.

   Эффективным средством для тушения пожаров являются огнетушители (-это переносные приборы, подающие в очаг горения огнегасящие средства).

Из химических огнетушителей наибольшее распространение получили огнетушители ОХП-10. Очень важно соблюдать правила пользования огнетушителями. Разбирать заряженные огнетушители категорически запрещается.

    Нормы обеспечения первичными средствами пожаротушения устанавливаются в 
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необходимо сохранить материальные ценности, которые повредятся  при тушении водой; Применяются на выставках, музеях, в архивах.           
ТЕМА № 3

Причины возникновения пожаров

На прошлом занятии мы с Вами узнали, что такое огонь, какую пользу он приносит и что может произойти, если он выйдет из повиновения человека. Узнали, какую опасность представляют факторы пожара и как можно потушить огонь. Сегодня мы узнаем, какие причины влияют на возникновение пожара, какие меры безопасности надо выполнять, чтобы избежать пожара.

                            Что же называется причиной пожара?                   

   Причиной пожара или загорания называется такое обстоятельство или действие человека, вследствие которого произошло загорание.

        Определяющим фактором возникновения и развития пожаров является человеческий фактор, так как подавляющее большинство происходящих пожаров связано с жизнедеятельностью человека и лишь незначительная часть их связана с проявлением стихийных сил природы.

    Причины пожаров, условно можно разделить на:

  Организационные – связанные с заблуждением или неосведомленностью  в вопросах пожарной безопасности использовании веществ и материалов, с халатным отношением к выполнению известных и понятных для всех правил пожарной безопасности.

  Технические – связанные с авариями в электросетях, бытовых приборах и т.п. Как правило, технические причины бывают тесно связаны с организационными.

  Социальные – связанные с умышленными поджогами; в результате алкогольного опьянения лиц, неосторожного обращения с огнем или детской шалости с огнем.

  Стихийные – связанные с проявлением стихийных сил природы: грозовых разрядов атмосферного электричества, шаровых молний, и т.д.

   К косвенным причинам пожаров, свойственным   нашему быту можно отнести:

- недостатки материально-технического состояния населения, в результате которых могут быть нарушены Правила устройства электроустановок (использование нестандартных предохранителей, установки проводов и ламп освещения)

  - недостаточность электроснабжения -  выражается в нестабильном напряжении, (резкое падение или повышение напряжения) в электросетях из-за чего возрастает опасность возникновения пожаров вследствие аварий электрооборудования, работающего в ненормальном режиме.

   - недостаточность теплоснабжения – из-за плохого отопления квартир от центрального отопления. Использование в квартирах электронагревательных приборов кустарного изготовления («козлы»)   

   Какие причины могут привести к пожару в школе? Давайте вместе рассмотрим этот вопрос.

    Самой распространенной и самой элементарной причиной является неосторожное обращение с огнем. Что это значит? Это могут быть брошенные или случайно оброненные кем-то не затушенные спичка или окурок. Может быть   игра с огнем детей.  Въезжая в квартиру, поступая в школу и даже идя в детский сад, каждый человек должен соблюдать правила пожарной безопасности. 
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Виновниками большинства пожаров являются сами жильцы, которые пренебрегают иногда элементарными правилами пожарной безопасности. 

 От шалостей детей с огнем, игр детей с нагревательными приборами возникает от 15 – 20% пожаров.

 Ребенок, оставшись один в квартире или доме, может взять спички и, подражая взрослым, поджечь бумагу, включить в розетку электрический нагревательный прибор или даже устроить костер, который он когда-то видел в лесу, огороде и т.д. Беря пример с взрослых, дети иногда делают попытки курить.

    Виноваты в этом, конечно, родители, которые оставляют детей одних в квартире, не прячут от них спички, не контролируют поведение детей, не следят за их играми. 

  Меры предупреждения пожаров очень просты: храните спички в недоступных для детей местах. Нельзя оставлять  детей в квартирах одних (сколько трагедий произошло в результате этого), доверять им наблюдение за топящимися печами и нагревательными приборами, тем более нельзя разрешать включать нагревательные приборы.

 Сейчас в большом количестве и ассортименте продаются пиротехнические изделия (фейерверки, ракетницы, факелы), при неумелом и неправильном их использовании, это, также, может стать причиной пожара. Нередко фейерверки, ракетницы, питарды изготавливаются самими подростками. Бывают случаи что такие  «игрушки» взрываются в руках своих «конструкторов», в результате – тяжелые ожоги, увечья, травмы.

  Особо хочется сказать о малолетних курильщиках – по их вине часто возникают пожары, так как, таясь от взрослых, они выбирают для курения самые укромные уголки: чердаки, сараи, подвалы, сеновалы. В последнее время участились пожары из-за того, что дети школьного возраста забывают выключить электроплитку, утюг, чайник и т.д. 

   Другой причиной возникновения пожара может явиться неумелое и халатное использование электроприборов. Электричество прочно вошло в нашу жизнь, и мы уже не можем себе представить, что когда-то не было ни электрического освещения, ни телевизоров, ни компьютеров, ни бытовых электроприборов,  которые нас окружают повсюду, даря комфорт и радость. Но это только при правильной их эксплуатации. При нормальных условиях эксплуатации электроприборов – сила тока и напряжение являются величинами постоянными. Но если в сеть включается несколько электронагревательных приборов или другие мощные потребители электроэнергии, то нагрузка возрастает. С возрастанием силы тока, увеличивается количество выделяемого тепла. В связи с этим изоляция электропроводов высыхает, затем воспламеняется, в следствии чего происходит пожар. От нарушения правил эксплуатации электрических сетей, нагревательных приборов и электрического оборудования происходит до 30% пожаров.

Еще одной из причин пожара может явиться неисправность электропроводки или неправильная эксплуатация электросети.  Короткое замыкание в электросети происходит вследствие соприкосновения оголенных проводов.  Проводов без изоляции, находящихся под напряжением, между собой,  или с какими- то  металлическими предметами (гвозди, трубы, проволока и т.д.). В результате этого в электросети происходит уменьшение сопротивления, сила тока резко возрастает, что 
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было предметами. Категорически запрещается хранить на лестничных клетках 
керосин, бензин, а так же устраивать кладовые  для хранения домашних вещей. В коридорах запрещается хранить ЛВЖ и ГЖ, устанавливать газовые плиты. Под лестницами запрещается складывать хлам и горючие материалы.

  Большую роль в деле предупреждения пожаров играет массово-разъяснительная или профилактическая работа  среди населения. Пожарная профилактика – это комплекс мероприятий, проводимых для предупреждения пожаров. Пожарная профилактика должна обеспечить выполнение следующих 5-ти задач:

1. Полностью исключить возможность возникновения пожара ( т.е. устранить причины).

2. Если же пожар возникнет - исключить возможность его распространения. Для этого – помещения не должны захламляться горючими материалами.

3. Заранее обеспечить возможность эвакуации людей и особо ценного имущества в случае пожара.

Каждый жилой дом должен быть обеспечен средствами тушения пожара, а жильцы должны уметь пользоваться ими.                           

Тема №6

Первичные средства пожаротушения.

Знаки пожарной безопасности.

    Сущность горения была открыта в 1756г. великим русским ученым М.В. Ломоносовым. Своими опытами он доказал, что горение – это химическая реакция соединения горючего вещества с воздухом, поэтому, чтобы протекал процесс горения, необходимо наличие горючего вещества, кислорода и нагревание вещества до определенной температуры.
    Отсюда следует, что горение можно прекратить тремя способами: удалить горючее вещество из зоны горения, прекратить доступ воздуха к горящему веществу и охладить его. На основе использования этих способов прекращения горения действуют существующие средства тушения пожаров.

           Первичные средства пожаротушения применяют для ликвидации пожаров в самом начале их возникновения или для ограничения распространения огня до прибытия пожарной помощи. К первичным средствам относятся различные ручные и передвижные огнетушители (химические пенные, углекислотные, порошковые и другие), бочки с водой, ящики с песком, кошмы (асбестовые или из плотной ткани), внутренние пожарные краны с рукавами и стволами, а также противопожарный инвентарь: ломы, багры, лопаты, топоры, ведра, лестницы и т.п.

 Для чего же используется противопожарный инвентарь?

При пожаре огонь часто распространяется в межпольном пространстве (в частном доме), поэтому, чтобы подобраться во внутрь деревянных конструкций, подать туда средства пожаротушения, используются ломы, багры, топоры.

 Лом применяется для вскрытия пола, перегородок. Его острие вводят в самый стык половиц  и, нажимая на  верхний конец вниз, работают как рычагом.

  Багры применяются для растаскивания горящих конструкций, чтобы повалить трубу сгоревшего дома. Но знайте, что труба, грозящая обрушением очень опасна. Кольцом багра удобно сбивать штукатурку. 

  Топором удобно открывать запертые двери.                                                                   25
дровами, каменным углем или торфом. Кроме соблюдения правил устройства печей должен быть организован еще и уход за ними: немедленное устранение неисправности в печи или дымоходе. Например в печи появились трещины. С течением времени они становятся больше, во время топки через них начинают пробиваться искры, а потом и язычки пламени.

 И если эти трещины появятся в поятся в тех местах, где к печи вплотную примыкают деревянные перегородки или перекрытия, это неминуемо приведет к пожару. Появляющиеся трещины надо немедленно затирать. Перед каждым отопительным сезоном производить побелку печей и дымоходов.

    Следует немедленно устранять разрушение топочных отверстий, выпадение дверцы и т.д. Если печь не имеет дверцы или дверца неплотно закрывает топочное отверстие, то при сильном горении дров или плохой тяге пламя будет выходить наружу или будут выпадать горящие угли, и, если  в это время на полу у 

печки дрова или другие горючие предметы, то они загорятся. Поэтому не разрешается складывать у печки и перед топочным отверстием дрова, торф. А чтобы от случайно выпавших из печи углей не загорелся пол, перед топочным отверстием каждой печи прибивается металлический лист размером 70X50см  .

  Очень часто пожары возникают от того, что к печи вплотную вешают одежду для просушки или ставят мебель и другие горючие предметы. Происходит это, как правило, зимой, когда начинается усиленная топка печей. Избежать этого можно в том случае, если не допускать перекала печей. 

    Запрещается разжигать топливо в печах бензином, керосином и другими легкогорючими жидкостями. Надо, чтобы для растопки всегда имелись сухие и мелко наколотые дрова, они легко загораются, пожарная опасность при этом снимается. В домах с печным отоплением не надо забывать о том , что незатушенные угли нельзя хранить в деревянных ящиках и корзинах. Надо иметь металлическую на ножках посуду. Рассыпать незатушенные  угли вблизи сгораемых построек, стогов сена, соломы нельзя. Малейший ветерок может раздуть их, и это приведет к пожару.

    Запомните! Как бы ни был безупречен отопительный прибор, оставлять его топящимся или поручать присмотр малолетним детям ОПАСНО!

    Немаловажную роль в предупреждении пожаров в жилых домах играет содержание территории жилого дома, помещений, путей эвакуации людей.

   Территории жилых домов должны содержаться в порядке: не загромождать тарой, горючими, упаковочными материалами. Они, особенно в летний период, должны регулярно вывозиться за пределы жилых домов. Проезды и подъезды к дому  должен быть всегда свободен для проезда пожарной техники , а зимой быть очищен от снега и льда.

   В квартирах жилых домов, жилых комнатах общежитий запрещается устраивать различные складские помещения для хранения взрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов: горючих материалов, мусора, бумаги. Чердачные помещения, особенно в больших жилых домах, следует постоянно держать чистыми; дверь на чердак должна быть закрыта на замок. Нельзя организовывать производственные мастерские, а так же хранить продукцию, оборудование, мебель и др.

     Коридоры и лестничные клетки – это пути эвакуации людей в случае пожара, поэтому нельзя загромождать лестницы, их  площадки, коридоры какими бы то ни 
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вызывает увеличение тепла настолько, что провода накаляются, что также приводит к 
их воспламенению. Провода, как известно, состоят из металлического проводника, изолированного толстым слоем вулканизированной резины и хлопчатобумажной оплетки, которая пропитывается изолирующими смолами, лаками, парафином и другими горючими веществами. При коротком замыкании в месте соединения проводов образуется искра очень высокой температуры – до 30000 C, а сила тока в цепи при этом повышается в сотни и тысячи раз. Также в результате короткого замыкания и резко возросшей нагрузки в электросети могут перегореть (т.е. прийти в неисправное состояние) и, даже, воспламенится электроприборы, включенные в электросеть. Для  защиты электроприборов и участков электропроводки от таких перегрузок служат предохранители (демонстрируются различные виды предохранителей). В результате возросшей нагрузки предохранители перегорают (или отключаются), т.е. электрическая цепь разрывается, что позволяет обезопасить электроприборы  или участки электропроводки, находящиеся под напряжением. В случае установки самодельных предохранителей (в простонародье «жучков») возможность возникновения пожара резко возрастает.

 Сильный нагрев проводов происходит также в местах ослабления контактов соединения проводов между собой, неправильного соединения проводов, слабого крепления или сильного окисления контактных поверхностей и мест соединения проводов. Неплотный контакт может также вызвать искрение. Из-за неплотного контакта вилок в гнездах штепсельной розетки происходит сильный разогрев розетки, а это может вызвать самовоспламенение деревянных подрозетников, легковоспламеняющихся перегородок и стен, на которых смонтирована розетка.

  Пожарную опасность представляют также осветительные лампа накаливания, т.к. сильный нагрев поверхности стеклянной колбы может достигать 5500 C.

   Поэтому обертывание электрических ламп бумагой, тканями или  самодельными абажурами, соприкасающимися с колбой лампы, может привести к самовоспламенению.

   Опасные последствия могут наступить от плохого контакта цоколя лампы с пружиной патрона. Здесь  возникает сильный нагрев патрона, что приводит к короткому замыканию при включении лампы. Замыкание происходит и в том случае, если в обычный патрон ввернуть лампу большой мощности (200-300 Вт).

  Повышенная пожарная опасность лампы накаливания заключается еще в том, что при попадании в колбу лампы воздуха перегорают металлические нити. Капля расплавленного металла, температура которого колеблется от 1700 до 27000 C, может пробить (прожечь) колбу и, попав на горючий материал, вызвать его загорание.

  В настоящее время широко применяются люминесцентные лампы. Их поверхность не нагревается до опасной температуры, т.е. не превышает 40-500C. Поэтому такие лампы более безопасны в пожарном отношении. Но и в них есть детали, такие как стартер, конденсаторы, светорассеиватели и др., которые при определенных условиях могут вызвать пожар вследствие сильного разогрева.      

     От неисправности печей и нарушения правил их эксплуатации происходит 15-20% пожаров.

   Причины: неисправность печей и дымовых труб, перекаливание печей (в сильные морозы печи нередко топятся длительное время), выпадение углей из топки или 
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зольника, загорание сажи в дымовых трубах ( чисткой дымоходов печей от скопления сажи занимается Добровольное пожарное общество), сопровождающееся перегревом стенок и нарушением их целостности, угли и зола, выгребаемые горячими из топки и зольника.

 У печей нельзя сушить дрова, лучину, пиломатериалы, вешать для просушивания белье, другие легко-возгораемые материалы. Ни в коем случае нельзя применять при растопке печи горючие жидкости: бензин, керосин и т.д. мебель, занавески и другие горючие материалы располагать на расстоянии 0,5 м от топящейся печи. Ставить их вплотную можно только спустя 4-5 часов после окончания топки.

     От бытовых газовых приборов происходит 5-10% пожаров. Причины: оставленные без надзора горящие конфорки, сушка белья над плитой, утечка газа и т.д. природный и сжиженный баллонный газ (обычно это пропанобутановая смесь) способны образовывать с воздухом взрывоопасные смеси. Именно поэтому при ощущении запаха газа в помещении нельзя зажигать спички, зажигалки, включать или выключать электрические выключатели, входить в помещение с открытым огнем или с папиросой – все это может вызвать взрыв газа.

    Сжиженный газ в отличии от природного обладает более пожароопасными свойствами: большой текучестью, быстрым нарастанием упругости паров и удельного объема жидкости и газа с повышением температуры. Если утечка газа произошла из открытого крана на газовом приборе, то его надо закрыть, тщательно проветрить помещение и только после этого можно зажечь огонь. В случае утечки газа в результате повреждения газовой сети или приборов пользования ими необходимо прекратить и немедленно вызвать газовую службу по телефону 04. 

Во избежание несчастных случаев запрещается:

· открывать краны плиты, не имея в руке зажженной спички;

· допустить заливание горящих горелок жидкостью. Если это случайно произойдет, нужно погасить горелку, прочистить ее, удалить жидкость с поддона;

· снимать конфорку и ставить посуду непосредственно на горелку;

· стучать по кранам, горелкам твердыми предметами, а так же поворачивать ручки кранов клещами, щипцами, ключами и т.д.;

· самостоятельно ремонтировать плиту или газоподводящие трубопроводы;

· привязывать к газовым плитам, трубам и кранам веревки для сушки белья и др.

     Значительное число пожаров происходит в результате разрыва газовых баллонов, обычно из-за нагрева, когда внутреннее давление быстро возрастает (увеличение температуры повышает упругость паров). Очень часто  зимой, не дожидаясь оттаивания баллона при комнатной температуре, для размораживания запорно-редукторного клапана их устанавливают вблизи отопительных приборов или опускают в горячую воду и т.д.    

  Огонь распространяется с большой скоростью, поэтому главным условием успешной борьбы с ним является своевременное извещение о пожаре взрослых, пожарной части или добровольной пожарной дружины. Это можно сделать с помощью сигнализации или средств связи, которые имеются в населенном пункте, городе.

  На небрежности при курении следует остановиться особо. Нужно учитывать, что эту причину определить не всегда легко. Ведь курящих у нас много, отсюда и вероятность пожара велика. Нередко еще можно наблюдать, как отдельные люди, 
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пор, пока лед в трубах не растает.

    При отключении освещения большинство людей используют свечи, забывая при этом простые меры предосторожности. Поэтому следует помнить, что нельзя укреплять свечи расплавленным парафином на столе, доске, папиросных и спичечных коробках, на подоконнике или стуле, тат как свеча может опрокинуться и при догорании послужить причиной пожара.

При пользовании свечами нужно иметь устойчивые металлические подсвечники или ставить свечи в тарелки и т.д. 

   Электрические нагревательные приборы создают удобства в быту, облегчают наш труд. Однако, неправильно смонтированная электропроводка, небрежное, неумелое пользование электроплиткой, утюгом, чайником может стать причиной пожара.

     Устанавливать электрические нагревательные приборы следует вдали от легкогорючих занавесок, драпировок, мебели и только на специальных подставках из негорючих материалов. Если таких подставок нет, то для этого можно использовать керамические плитки или обычный кирпич. Уходя из дома, надо выключать не только электроутюг, чайник, плитку, но и телевизор. Включенным может оставаться только холодильник.

 Казалось бы, какую пожарную опасность представляет  собой электрический чайник? Однако через 15-20 минут после выкипания воды происходит загорание любой сгораемой поверхности.  При возгорании масла на сковородке следует закрыть сковороду крышкой или накрыть мокрым полотенцем, но не в коем случае не заливать водой! Эксплуатируемая длительное время на сгораемом основании электроплитка нагревает его до воспламенения.

         Часто в домашних условиях применяются абажуры, изготовленные из бумаги и легких тканей. Такие абажуры легко загораются и могут послужить причиной пожара. Только 3-8% электроэнергии затрачивается на излучения света в лампочках накаливания, а 92-97% превращается в тепло, что приводит к пожарам. 

     Большую опасность представляют газифицированные квартиры. Газ, заполнивший помещение, воспламеняется даже от искры в выключателе при включении электрического света. А утечка газа может произойти не только от неисправности газовых приборов или не плотностей в соединении труб. Утечка часто происходит от того, что не следят за горящими газовыми плитами. Часто гасит газовую горелку закипевшая вода или жидкая пища, а газ в это время продолжает поступать и быстро наполняет помещение. Достаточно зажечь спичку или оставить горящую сигарету, как газовоздушная смесь взорвется и возникнет пожар, поэтому надо помнить, что при появлении запаха необходимо погасить все конфорки, перекрыть кран над плитой, открыть форточки и окна, немедленно сообщить об этом в аварийную газовую службу. Ни в коем случае нельзя в это время зажигать спички, включать электрический свет и другие приборы.

   Нельзя подвязывать к газопроводам веревки и вешать на них белье. Это может вызвать нарушение плотности соединения газовых труб и крана  и стать причиной утечки газа.

   Запрещается снимать конфорки и ставить посуду непосредственно на горелку, так как это вызывает неполное сгорание газа и выделение угарного газа (окиси углерода).

   Большую осторожность следует проявлять при пользовании печами, которые топятся 
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устройством для выпуска дыма в случае пожара, внутренними пожарными кранами, автоматической пожарной сигнализацией и др.

 К зданиям повышенной этажности относятся дома, имеющие 10 и более этажей. Для этих зданий характерны быстрое развитие пожара и сложность его тушения.

  К основным причинам пожаров в многоэтажных домах относятся все уже известные вам причины пожара:

* курение в постели (особенно в нетрезвом виде); 

*брошенные непотушенные спички или окурки (в мусорное ведро);

*шалости и игры детей со спичками (неумение обращаться со спичками);

*электрические приборы, оставленные без присмотра;

*не соблюдение правил эксплуатации электрических приборов и телевизоров;

*установка нагревательных приборов вблизи легко воспламеняющихся предметов; и т.д.

   Нельзя забывать о том, что при горении современной мебели выделяются сильные отравляющие газы: синильная кислота, хлористый водород, сероводород, угарный газ (оксид углерода). Главную опасность при пожаре представляет дым, который может распространяться на верхние этажи с большой скоростью, поэтому  для удаления дыма должна быть встроена специальная система или специальные вентиляторы, которые включаются дистанционно с помощью кнопок. Обязательным в многоэтажных домах является установка автоматической пожарной сигнализации (пожарных датчиков), о действии которых вы узнаете на следующих уроках. Сигнал о срабатывании пожарных датчиков передается на диспетчерский пункт, что способствует быстрому выезду пожарной команды к месту пожара. Поэтому нужно следить, чтобы все это было в исправном состоянии.

 В случаях, когда выход из квартиры  невозможен вследствие высокой температуры или сильного задымления, пользуются металлическими пожарными лестницами, установленными на балконах, начиная с 6-го этажа. Основным путем эвакуации людей из здания являются незадымляемые лестничные клетки, которые имеют непосредственный выход наружу. Эти лестничные клетки не должны быть захламлены, проход должен быть всегда свободным, нельзя устраивать кладовые, особенно для горючих материалов. 

Запомните, что лифты не являются средством  эвакуации людей при пожаре. 

      Нельзя забывать о правилах пожарной безопасности в частном доме.    Небрежность при курении, использовании свечей, факелов – пожары от этих причин наиболее часто возникают на чердаках, в кладовых, подвалах, хозяйственных постройках. Пожар может возникнуть и от костра, если он разожжен вблизи строений, и не столько от пламени костра, сколько от искр, которые летят по ветру при сжигании мусора, сухой травы, остатков строительных материалов и т.д.

   Нередко факелами зимой отогревают водопроводные трубы и трубы (батареи) центрального отопления, забывая при этом, что металл является очень хорошим проводником тепла. Нагретые в одном помещении, они воспламеняют соприкасающиеся с ними сгораемые материалы, находящиеся в соседнем помещении. Для отогревания замерзших труб существуют несколько способов, абсолютно безопасных в пожарном отношении. Участок трубы или батарею засыпают нагретым песком , или обложив этот участок трубы тряпками, поливая их горячей водой до тех 
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прикуривая, бросают спички и окурки куда попало, курят в запрещенных местах, где это особенно опасно, кладут окурки на деревянные предметы, вблизи вещей, способных к воспламенению при малейшем соприкосновении с огнем.

  Интересные опыты были проведены Новосибирской пожарно-технической станцией. Они показали, что максимальная температура тлеющей папиросы колеблется в пределах 300 - 4200 C, время тления ее 4 – 8 мин. Сигарета в начальный момент имеет температуру 310 – 3200 C, которая потом снижается до 240 – 2600 C, время тления 26 – 30 минут.   Вызвав тление сгораемого материала, сам окурок через некоторое время гаснет. Но образованный им очаг тления при благоприятных условиях может превратиться в пожар. После обугливания места соприкосновения с тлеющей папиросой или сигаретой происходит саморазогрев древесины, а затем воспламенение. Время тления при этом колеблется от 1 до 4 часов, в зависимости от размеров куска древесины, расположенного в районе очага тления, и условий теплоотдачи.

  Окурок, брошенный на опилки, вызывает их тление, тепло, выделяющееся при этом, с потоком воздуха проникает в глубь опилок. Через 2,5 – 3 часа температура поднимается до 410 – 4700 C и происходит воспламенение. Тлеющий окурок способен вызвать воспламенение бумаги. Если окурок лежит на поверхности, процесс воспламенения длится 40 – 50 минут. Время воспламенения зависит от плотности укладки, вида, влажности бумаги и даже движения окружающего воздуха. При попадании окурка на глубину 5 – 10см он воспламеняется значительно быстрее – через 12-35 минут. Примерно такие же последствия наступают при попадании окурка в сено или солому. Из этого следует, что пожары, вызванные непогашенной сигаретой, более распространены, чем может показаться на первый взгляд.  

  Очень опасно курить лежа, особенно в нетрезвом состоянии. 

  Как показывает практика, от неумелого обращения и шалости с огнем дети нередко получают тяжелые ожоги и травмы, которые остаются на всю жизнь. Кроме физической травмы, ребенок получает и психическую травму, которая является наиболее тяжелой. Она всю жизнь болью отдается в сердцах детей и родителей.
ТЕМА №  4

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ В ШКОЛЕ.

        Одной из важнейших задач учителей, воспитателей, да и самих школьников является сохранение школ от пожаров. Выполнить эту задачу, можно только зная и выполняя правила пожарной безопасности. На сегодняшнем занятии мы мысленно сделаем небольшую экскурсию по нашей школе, познакомимся с планом эвакуации, с помещениями школы, классами, лабораториями.  

  Какие же требования предъявляются к учебным заведениям для обеспечения в них пожарной безопасности? Кроме соблюдения и выполнения всех вышеуказанных мероприятий, каждое учебное заведение должно быть обеспечено:

· Не менее чем 2-мя эвакуационными выходами, т.е. выходы из здания, ведущие непосредственно наружу. Это необходимо для того, чтобы в случае пожара, когда отрезан огнем или задымлен один выход, люди могли выйти из помещения через запасные двери. Для этого пути эвакуации (коридоры, лестницы, тамбуры) не должны быть загромождены (захламлены), а двери должны легко открываться в любое время года и суток (крыльцо и ступени их должны быть очищенными от грязи и снега).
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·  Для обеспечения беспрепятственного выхода из здания, двери должны открываться по выходу, т.е. наружу Для тушения пожара в учебных заведениях на видных местах устанавливаются огнетушители (Виды, технические характеристики и правила их эксплуатации мы с вами рассмотрим на следующем занятии), пожарные краны, которые должны  быть укомплектованы пожарными рукавами, стволами и находиться в подсоединенном состоянии. Эти средства пожаротушения могут быть использованы, если пожар не получил большого развития. Если же пожар уже захватил большие площади, то применение огнетушителей будет малоэффективным, и на его тушение необходима более мощная пожарная техника. 
· Для своевременного обнаружения пожара в помещениях школы устанавливается автоматическая пожарная сигнализация. В зависимости от того, какая установлена сигнализация, приборы реагируют на повышение температуры или задымление в помещении, и подают сигнал на контрольный прибор. Это позволяет обнаружить и ликвидировать пожар в его начальной стадии.
· Территория вокруг учебного заведения должна быть очищена от мусора. Подъездные пути к зданию не должны загромождаться. Это необходимо для беспрепятственного подъезда к нему пожарной техники.

·          При возникновении пожара в детских учреждениях администрация должна принять срочные меры к эвакуации детей. Чтобы эвакуация прошла без осложнений, учителя и обслуживающий персонал должны четко знать свои обязанности. Для этого в каждом образовательном учреждении должен быть разработан план эвакуации детей. Согласно этому плану между педагогами, обслуживающим персоналом распределяются обязанности по вызову пожарной помощи, эвакуации детей, применению первичных средств пожаротушения и др. 

      План эвакуации  разрабатывается для каждой школы индивидуально и вывешивается на видном месте. Прежде чем приступить к составлению плана эвакуации, нужно посоветоваться со специалистами пожарного дела: инспектором Государственного пожарного надзора или начальником пожарной части. 

       Как составляется план эвакуации школы?

       План эвакуации должен состоять из двух частей: графической и текстовой. На чертеже показывают: план здания, размещение классных комнат, входов, коридоров, различных подсобных помещений. Основное назначение графической части плана эвакуации – показать как и по каким маршрутам должна проводиться эвакуация детей при пожаре. В нем должны отражаться вопросы быстрого оповещения всех педагогов и учеников о пожаре; указываются основные и запасные выходы; пути, через которые осуществляется эвакуация людей из здания.

Жирными сплошными линиями указываются маршруты движения эвакуируемых по основным путям, штрих пунктирными линиями – запасные пути эвакуации, по которым детей будут выводить в том случае, когда основные пути окажутся отрезанными огнем или дымом. На схеме  указываются места расположения пожарных кранов, огнетушителей, пожарных щитов, телефонов, мест хранения ключей от закрытых дверей. Все это схематически отражается на общем плане здания  в графической части.     Если здание школы многоэтажное, нужно составить его поэтажную планировку.

В текстовой части расписываются обязанности сотрудников в случае возникновения 
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пожара, т.е.: эвакуация детей; спасание имущества; принятие первоочередных мероприятий по ликвидации пожара. Это  делается для того, чтобы люди четко знали, что нужно делать в случае обнаружения пожара и не возникла паника, которая может привести к более тяжким последствиям. 

   До прибытия пожарных – мальчики –учащиеся старших классов и члены ДЮП должны оказывать помощь учителям и обслуживающему персоналу в организации эвакуации малышей, поддерживать порядок и организованность при выводе ребят, при необходимости вызвать скорую помощь и оказать первую помощь пострадавшим. Старшеклассники могут оказать помощь взрослым и в открытии запасных эвакуационных выходов, показать расположение ближайших водоисточников, организовать охрану эвакуированного оборудования и имущества.

   В школах наибольшую пожарную опасность представляют химии, физики,  учебные мастерские. В химических кабинетах хранятся и используются химические вещества, которые сами по себе или во взаимодействии друг с другом обладают пожаро и взрывоопасными свойствами. Поэтому химические опыты необходимо производить в присутствии преподавателя (лаборанта). В кабинетах физики возможность возникновения пожара существует от электрических и нагревательных приборов, которые используются  для демонстрационных целей. Из учебных мастерских наиболее опасные в пожарном отношении столярные, где велика пожарная загрузка (древесина, опил, лакокрасочные изделия). При возникновении пожара в таких помещениях, он может получить быстрое распространение.

   Таким образом, не нужно исключать возможность возникновения пожара в вашем учебном заведении, но необходимо всячески обезопасить себя от этой беды.

За соблюдением  правил пожарной безопасности   должна следить не только администрация школы, но и вы ребята. А если вы из любопытства или умышленно ломаете или портите пожарный инвентарь, который находится в школе, то вы не только наносите ущерб школе, но и ставите под угрозу свою жизнь и жизнь ваших товарищей в случае возникновения пожара.  

Тема № 5

Берегите жилище от пожаров.

             В каждом жилом доме горючего материала больше, чем достаточно. Любая домашняя вещь, одежда, мебель – все очень хорошо горит, и большинство из них загорается от малейшего источника огня: спички, окурка, чуть тлеющего огонька и даже искры. Стоит только человеку проявить халатность, небрежность в обращении с огнем – может произойти пожар. 

Предупреждение пожаров в жилых домах – дело сложное, но очень важное. Сложное оно потому, что в быту применяется много разнообразных нагревательных приборов. А важное потому, что более всего пожаров происходит в жилых домах.

     Мы с вами уже изучили и проанализировали  причины возникновения пожара, где основная причина пожара в жилых домах – нарушение самых элементарных  правил пожарной безопасности, или халатность, небрежность, поэтому, ребята, необходимо познакомиться с противопожарным режимом в жилом доме. 

  С каждым годом в нашей стране растет число жилых домов повышенной этажности (есть они и в нашем городе), которые имеют свои особенности: оборудуются 
подъемными лифтами, мусоропроводом, незадымляемыми лестничными клетками, 
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